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                                        北京北电科林电子有限公司

	XQGPT-Ⅱ型

光通信平台


概述：

XQGPT-Ⅱ型光通信平台是为满足有线电视HFC网络交互式使用， 提供网络所需的各种功能单元更加灵活方便的系统配置,是一种能不断扩展升级的高性能、全模块化的宽带光纤传输系统。

   XQGPT-Ⅱ型光通信平台平台具有高密度、高可靠、高性能、高指标等特征，满足HFC网络系统大容量、交互式的需求，广泛应用于大中城市的HFC系统。
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产品特点： 
★ 3RU高度，19英寸宽度标准机架 
★ 高密度模块化设计
★ 17个插槽，最多可插14路功能单元
★ 热插拔模块设计
★ 电源冗余功能
★ 低功耗
★ 良好的散热设计
★ 在线升级功能
GPT-DY型电源
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GPT-YD网管单元
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GPT-XGF型下行光发射单元
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GPT-XGS型下行光接收单元
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GPT-SGS型上行光接收单元
GPT-GA1550型光纤放大器单元 
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GPT-QF型前置放大单元  
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GPT-XGF1550型1550nm直调光发射单元 
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GPT-SKG型射频切换开关单元 
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GPT-GKG型光切换开关单元 
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主要技术参数： 
GPT-DY型电源
	使用规格

	交流输入电压
	90 to 264VAC 

	交流输入接头
	IEC公头

	直流输出功率
	24VDC/300W

	效率@230VAC 全负载
	典型86%

	效率@115VAC 全负载
	典型84%

	短路保护
	有

	一般规格

	工作温度
	-5 to 50 ℃

	储存温度
	-40 to 70 ℃

	相对湿度
	最大95%, 非冷凝

	尺寸
	4.8cm(宽)x12.8cm(高)x39.5cm(深)

	重量
	2kg


GPT-YD网管单元

	参数
	单位
	规格

	通信界面

	USB端口
	--
	USB B类型, 115200bps

	以太网端口
	--
	RJ45, SNMP, 10Mbps手动控制

	其他特性

	工作温度
	℃
	-5 to 50

	储存温度
	℃
	-40 to 70

	相对湿度
	%
	最大值95%, 非冷凝

	尺寸
	cm
	2.4宽 x 12.8高 x 39.5深

	重量
	Kg
	1

	功耗
	W
	<5


GPT-XGF型下行光发射单元

光特性
	输出光波长
	1310±20 nm

	输出光功率
	4～22 mW

	连接头类型
	SC/APC


射频特性

	频宽
	47 至 1003 MHz

	输入电平
	20±5dBmV/ch@宽频

	自动增益(5 dB 射频信号变化
	≤1.0 dB

	载噪比(C/N)
	≥53

	组合二次差拍比 
	≥68dB

	组合三次差拍比 
	≥70dB

	带内平坦度
	≤±0.75 dB

	反射损耗
	≥16 dB

	阻抗
	75Ω


	连接头类型
	F型


	监测损耗
	-20±1dB@宽频


电/环境/机械特性

	功耗
	<12.5 W

	工作温度
	-5 to 50℃

	储存温度
	-40 to 70℃

	相对湿度
	最大值95% 非冷凝

	尺寸
	2.4cm (宽) x 12.8cm (高) x 39.5cm (深)

	重量
	1.2 Kg


GPT-XGS型下行光接收单元

	参数
	单位
	规格

	光特性

	波长
	nm
	1200 to 1600

	输入口数量
	--
	2

	输入光功率
	dBm
	-6 to 3

	光接头
	--
	SC/APC

	射频特性

	带宽
	MHz
	47to 1003

	平坦度
	dB
	≤± 0.75

	反射损耗
	dB
	≥16

	阻抗
	ohm
	75

	输出电平
	dBmV
	≥35

	CNR
	dB
	≥51

	C/CSO
	dBc
	≥63

	C/CTB
	dBc
	≥67

	衰减
	dB
	0 to -20

	测试点
	dB
	-20± 1

	射频连接头
	--
	F型

	其他特性

	工作温度
	℃
	-5 to 50

	储存温度
	℃
	-40 to 70

	相对湿度
	%
	最大值.95%, 非冷凝

	尺寸
	cm
	2.4(宽) x 12.8(高) x 39.5(深)

	重量
	Kg
	1.2

	功耗
	W
	<10


GPT-SGS型上行光接收单元

	参数
	单位
	规格

	光特性

	输入光波长
	nm
	1200 to 1610

	接收端口数量
	--
	4

	输入光功率
	dBm
	-18 to 0

	射频特性

	带宽
	MHz
	5 to 200

	平坦度
	dB
	≤± 0. 5

	反射损耗
	dB
	≥16

	阻抗
	ohm
	75

	输出电平
	dBmV
	≥45

	载噪比
	dB
	≥50

	二阶失真
	dBc
	≥60

	三阶失真
	dBc
	≥60

	衰减
	dB
	0 to 30

	测试点
	dB
	-20± 1

	射频连接头
	--
	F型

	光连接头
	--
	SC/APC

	其他特性

	工作温度
	℃
	-5 to 50

	储存温度
	℃
	-40 to 70

	相对湿度
	%
	最大值95%, 非冷凝

	尺寸
	cm
	2.4(宽) x 12.8(高) x 39.5(深)

	重量
	Kg
	1.2

	功耗
	W
	<10


GPT-GA1550型光纤放大器单元

	参数
	单位
	规格
	备注

	光学特性

	波长
	nm
	1530-1565
	--

	输入光功率
	dBm
	-3 to +10
	--

	输出端口数量
	 
	1
	--

	输出光功率
	dBm
	10 to 25
	--

	光功率稳定性
	dB
	±0.2
	--

	偏振相关增益
	dB
	≤0.5
	--

	偏振模式色散
	ps
	≤0.5
	--

	回损
	dB
	≥50
	--

	噪声系数
	dB
	≤4.5
	--

	泵浦泄露功率
	dBm
	≤-35
	

	连接头类型
	
	SC/APC
	 

	光链路特性
	
	
	

	载噪比（C/N）
	dB
	≥51
	输入光功率为0dBm时，用光发射机和接收机组成的光链路测试。

	载波复合三次差拍比（C/CTB）
	dB
	≥65
	

	载波复合二次差拍比（C/CSO）
	dB
	≥65
	

	电/物理特性

	电压
	VDC
	24
	 

	功率
	W
	≤20
	--

	尺寸
	mm
	395D x 24W x 128H
	--

	重量
	Kg
	2
	--

	工作温度
	℃
	-5 to 50
	--

	储存温度
	℃
	-40 to 70
	--

	相对湿度
	%
	最大值95%, 非冷凝
	--


GPT-QF型前置放大单元  

	参数
	单位
	规格
	备注

	射频特性

	工作带宽
	MHz
	47-1003
	--

	反射损耗
	-dB
	≥16
	--

	带内平坦度
	dB
	+/-0. 5
	--

	阻抗特性
	ohm
	75
	--

	增益
	dB
	≥ 17
	--

	监测损耗
	dB
	-20+/-1
	--

	输出电平调节范围
	dB
	0~10,
	0.5dB 步进

	均衡器调节范围
	dB
	0~10 
	0.5dB 步进

	噪声系数
	dB
	6.5
	--

	C/CSO
	dB
	≥76
	

	C/CTB
	dB
	≥80
	 

	电/物理特性

	电压
	VDC
	24
	 

	功率
	W
	≤14
	--

	尺寸
	mm
	410D x 24W x 128H
	--

	重量
	Kg
	1
	--

	工作温度
	℃
	-5 to 50
	--

	储存温度
	℃
	-40 to 70
	--

	相对湿度
	%
	最大值95%, 非冷凝
	--


GPT-XGF1550型1550nm直调光发射单元

光特性
	输出光波长
	1529～1561 nm

	输出光功率
	5～10 dBm

	连接头类型
	SC/APC


射频特性

	频宽
	47 至 1003 MHz

	输入电平
	20±5dBmV/ch@宽频

	自动增益(5 dB 射频信号变化
	≤1.0 dB

	载噪比(C/N)
	≥53

	组合二次差拍比
	≥63dB

	组合三次差拍比
	≥67 dB

	带内平坦度
	≤±0.75 dB

	反射损耗
	≥16 dB

	阻抗
	75Ω


	连接头类型
	F型

	监测损耗
	-20±1dB@宽频


电/环境/机械特性

	功耗
	<15 W

	工作温度
	-5 to 50℃

	储存温度
	-40 to 70℃

	相对湿度
	最大值95% 非冷凝

	尺寸
	2.4cm (宽) x 12.8cm (高) x 39.5cm (深)

	重量
	1.2 Kg


GPT-SKG型射频切换开关单元

	参数
	单位
	规格

	射频特性

	工作带宽
	MHz
	47-1003

	反射损耗
	-dB
	≥16

	带内平坦度
	dB
	+/-0. 5

	阻抗特性
	ohm
	75

	输入插损
	dB
	≤3.5

	监测损耗
	dB
	-20+/-1

	通道隔离
	dB
	≥60

	切换时间
	ms
	≤15

	电/物理特性

	电压
	VDC
	24

	功率
	W
	≤5

	尺寸
	mm
	410D x 24W x 128H

	重量
	Kg
	1

	工作温度
	℃
	-5 to 50

	储存温度
	℃
	-40 to 70

	相对湿度
	%
	最大值95%, 非冷凝


GPT-GKG型光切换开关单元

	参数
	单位
	规格
	备注

	光学特性

	波长
	nm
	1200-1620
	--

	输入光功率
	dBm
	-18至 +25
	--

	插入损耗
	dB
	≤2
	--

	串扰
	dB
	≥55
	--

	光回损
	dB
	≥50
	--

	切换时间
	ms
	≤10
	--

	切换阀值
	dBm
	≤-5 或 ≥+5
	默认

	耐久性
	 
	107 
	--

	连接头类型
	 
	SC/APC
	--

	电/物理特性

	电压
	VDC
	24
	--

	功耗
	W
	<5
	--

	尺寸
	mm
	410Dx 24W x 128H 
	--

	重量
	Kg
	1.0
	--


	XQGF-200型
1550nm外调制光发射机


概述：
XQGF-200系列高档外调制1550nm光发射机，以其高指标、高可靠性和优异的性能价格比，适用于大中型有线电视台前端，用于主干线和分配网干线。

该系列光发射机是一款符合当今国际行业技术标准1550nm外调制光发射机，整机的光源采用窄线宽、低噪声、连续波DFB激光器，有利于减少色散的影响。整机的信号调制，采用原装进口的LiNbO3外调制器，通过合理偏置，基本不产生CSO失真，可后续光纤放大器用于超长干线和本地网的大面积覆盖。
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产品特点： 
★ 工作波长为1548nm～1563 nm。可选ITU标准波长，波长可调谐
★ 适用于47～862MHz（可选47～1000MHz） 模拟电视信号和数字电视信号的传输
★ 采用进口优质DFB激光器，提供低噪、稳定的激光输出，具有卓越的非线性指标
★ 采用高品质外调制器，良好非线性失真指标

★ 射频信号缓动接入电路，有效保护激光器

★ 微处理器实时监控，自动告警，确保系统处于最佳运行状态

★ 前面板内嵌蓝屏VFD显示器，精确显示设备的各项工作状态参数直观明了
★ SBS：13～18dBm连续可调

★ 支持网管功能
★ 机箱温度自动控制

★ 可选电源主备，全自动切换

★ 高性能开关电源，MTBF大于10万小时
★ 19″1U高度标准机架；外壳选择全铝材质，保证设备良好散热

★ 可拆卸法兰盘安装板，方便光纤连接头的清洁、维护以及光连接器的更换
主要技术参数： 
	项目名称
	单位
	性能参数
	备注

	光学特性
	工作波长
	nm
	1548～1563
	

	
	
	
	ITU-TG.692
	可选

	
	波长可调范围
	
	±1.6 (±200GHz)
	可选

	
	波长调整方式
	
	±0.05nm步进
	可选

	
	激光线宽
	MHz
	0.3
	FWHM(△λ), (-3dB fullwidth)

	
	边模抑制比
	dB
	≥45
	SMSR

	
	等效噪声强度
	dB/Hz
	≤-160
	RIN (20~1000MHz)

	
	输出功率
	dBm
	2×7
	可选2×5, 2×6, 2×9, 2×10

	
	光反射损耗
	dB
	≥50
	

	
	光连接器类型
	——
	FC/APC或SC/APC
	

	射频特性
	工作带宽
	MHz
	47-862
	可选47~1000

	
	输入电平
	dBmV
	18~28
	AGC

	
	平坦度
	dB
	≤±0.75
	

	
	反射损耗
	dB
	>16
	

	
	输入阻抗
	Ω
	75
	

	
	RF接头
	——
	F型英制
	可选公制

	链路指标
	C/N
	dB
	≥52
	

	
	C/CSO
	dB
	≥65
	

	
	C/CTB
	dB
	≥68
	

	电气特性
	工作电源
	V
	AC90～265(50Hz)
	220VAC

	
	
	
	DC30～72
	-48VDC

	环境条件
	工作温度
	℃
	－5～＋65
	

	
	最大工作相对湿度
	%
	95
	

	
	储存温度
	℃
	－40～＋85
	

	
	最大储存相对湿度
	%
	95
	

	规格
	尺寸
	mm
	483×369×45
	

	网络管理
	接口
	——
	RJ45
	

	
	接口
	——
	RS232
	


· 规格如有更改，恕不另行通知。

	XQGA1550-13/23型
光纤放大器


概述：
XQGA1550-13/23型光纤放大器是1550nm光纤通信系统中重要的光中继传输设备，主要用于电视图象信号、数字电视信号、电话语音信号和数据（或压缩数据）信号的超长距离光纤传输。本产品选用了进口高性能掺饵光纤，国际著名品牌低噪声泵浦激光器，并内置完善的微电脑自动监控系统，确保了整机优异的性能指标。
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产品特点： 
★ 选用国际著名品牌的低噪声泵浦激光器，低失真，宽频带，输出光功率高

★ 采用进口高性能掺饵光纤，能量转换效率高

★ 可选输出光功率可调功能。用户可在前面板，通过按键，以±0.2dB步进，对整

机的输出光功率进行-6~0dB范围内的调整。可为系统升级和老化提供冗余备份
★ 内置完善的微电脑自动监控电路，能实时精确监控光输出功率和激光器的各种工作状态，确保了稳定的光输出功率，并有效延长激光器的工作寿命。光丢失，激光自动关闭，提供了激光安全保护

★ 前面板内嵌蓝屏VFD显示器，精确显示设备的各项工作状态参数，直观明了
★ 可选电源主备，全自动切换
★ 机箱温度自动控制
★ 支持网管功能
★ 19″1U高度标准机架；外壳选择全铝材质，保证设备良好散热
★ 可拆卸法兰盘安装板，方便光纤连接头的清洁、维护以及光连接器的更换
主要技术参数： 
	项目名称
	单位
	性能参数
	备注

	光学特性
	工作波长
	nm
	1530～1565
	

	
	输入光功率范围
	dBm
	－3～＋10
	

	
	输出光功率
	dBm
	13～26
	

	
	输出光功率可调范围
	dB
	-6~0
	可选

	
	输出功率稳定度
	dB
	±0.5
	

	
	噪声系数
	dB
	≤5.0
	输入光功率0dBm

	
	输入/输出反射损耗
	dB
	≥55
	

	
	输入/输出端泵浦泄漏功率
	dBm
	≤－30
	

	
	光连接器类型
	——
	FC/APC或SC/APC
	（可选）

	链路指标
	C/N
	dB
	≥51
	用测量光发射机和接收机组成的光链路联测， 给出的指标为链路指标

	
	C/CSO
	dB
	≥63
	

	
	C/CTB
	dB
	≥63
	

	电气特性
	工作电源
	V
	AC90～265(50Hz)
	

	环境条件
	工作温度
	℃
	－10～＋55
	

	
	最大工作相对湿度
	%
	95
	

	
	储存温度
	℃
	－40～＋80
	

	
	最大储存相对湿度
	%
	95
	

	规格
	尺寸
	mm
	483×369×45
	

	
	重量
	kg
	4
	

	网络管理
	接口
	——
	RS485
	

	
	接口
	——
	RS232
	


*　规格如有更改，恕不另行通知。

	XQGKG型
光切换开关


概述：
XQGKG型光切换开关具有极低的插入损耗，性能处于业界领先水平。工作于2×1开关模式。19"标准机箱，通过前面板可设置为自动状态和人工切换状态。通过光功率可通过前面板显示。

XQGKG型光切换开关主要应用于需要高可靠运营的光路切换、光设备切换。如有线电视系统前端1550nm光发射机，光纤放大器的热备份自动切换，重点保护光路的光路由切换，自愈性环网。也可用于动态配置的分播复用器（CADM）、交叉连接器 （OXC），系统监测与故障保护。
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产品特点： 
★ 选用了进口高性能的切换器件
★ 采用先进的32位处理器，配合完善的自动监控系统电路，能实时精确监控各路输入功率，可靠地控制开关的状态，可设置成自动切换和手动切换模式
★ 前面板内嵌液晶显示器，精确显示设备的各项工作状态参数

★ 可选电源主备，全自动切换

★ 支持网管功能
★ 19″1U高度标准机架；外壳选择全铝材质，保证设备良好散热
★ 可拆卸法兰盘安装板，方便光纤连接头的清洁、维护以及光连接器的更换
主要技术参数： 
	项目名称
	单位
	性能参数
	备注

	工作波长
	nm
	1550±40
	

	
	
	1310±40
	

	输入光功率范围
	dBm
	-30～+30
	

	插入损耗
	dB
	≤1.2
	

	关断度
	dB
	≥60
	未接通输入端至输出端

	光反射损耗
	dB
	≥55
	

	偏振相关损耗
	dB
	≤0.1
	

	切换时间
	ms
	≤10
	

	工作电压
	V
	AC135～250V
	

	光纤连接器
	
	FC/APC 或 SC/APC
	

	传输功率
	mW
	≤500
	

	机箱尺寸
	mm
	483×204×44.5
	


*　规格如有更改，恕不另行通知。
	XQDCM型
色散补偿器


概述：
ITU G.652标准单模光纤（SMF-28）。在1550nm（C-Band）存在色散，色散典型值为17ps/nm·Km，色散限制了1550nm光纤系统的传输距离和可用带宽。2.5Gb/s光纤系统，传输距离>100Km， 因色散影响，会引发误码率骤增。CATV光纤系统，传输距离>100Km，因色散影响引发CSO劣化，使550～862MHz无法实现数字电视传输。

光纤色散补偿有多种方法。实践证明采用色散补偿模块（DCM、DCF）是简单、最经济、最有效的方法。它不仅可以有效地补偿标准单模光纤的多余色散，也可以100%补偿标准单模光纤的色散斜率。

XQDCM色散补偿器，是基于负色散补偿光纤技术，可以有效地补偿标准单模光纤1525～1565nm传输波段的色散特性和色散倾斜特性。
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产品特点： 
★ 适用于标准单模光纤SMF-28（ITU G.652），1525～1565nm传输频带
★ 优异的色散补偿特性，可彻底消除因残余色散对系统指标的影响
★ 1525～1565nm传输频带100%的色散斜率补偿
★ 色散补偿量从10～120Km可供选择
★ 低插入损耗、低偏振模式色散
主要技术参数： 
	性能
	指标
	补充

	
	Min.
	Typ.
	Max.
	

	工作波长
	(nm)
	1525
	
	1565
	

	通过功率
	(dBm)
	30
	
	
	

	有效面积
	(μm2)
	
	20
	
	

	非线性 (n2/Aeff)
	(W-1)
	
	1.4×10-9
	
	

	SBS阈值
	(dBm)
	+6
	
	
	

	光纤连接器
	
	SC/APC或FC/APC
	

	反射损耗
	(dB)
	
	
	-45
	

	可补偿的光纤长度
	(Km)
	
	10
	
	XQDCM-10

	
	
	
	20
	
	XQDCM-20

	
	
	
	40
	
	XQDCM-40

	
	
	
	60
	
	XQDCM-60

	
	
	
	80
	
	XQDCM-80

	
	
	
	100
	
	XQDCM-100

	
	
	
	110
	
	XQDCM-110

	
	
	
	120
	
	XQDCM-120

	色散量
	1525nm
	(ps/nm)
	-159
	
	-145
	XQDCM-10

	
	
	
	-315
	
	-293
	XQDCM-20

	
	
	
	-629
	
	-588
	XQDCM-40

	
	
	
	-942
	
	-883
	XQDCM-60

	
	
	
	-1251
	
	-1183
	XQDCM-80

	
	
	
	-1560
	
	-1482
	XQDCM-100

	
	
	
	-1868
	
	-1782
	XQDCM-120

	
	1545nm
	(ps/nm)
	-170
	
	-158
	XQDCM-10

	
	
	
	-337
	
	-319
	XQDCM-20

	
	
	
	-673
	
	-640
	XQDCM-40

	
	
	
	-1009
	
	-960
	XQDCM-60

	
	
	
	-1340
	
	-1280
	XQDCM-80

	
	
	
	-1671
	
	-1611
	XQDCM-100

	
	
	
	-2001
	
	-1937
	XQDCM-120

	
	1565nm
	(ps/nm)
	-184
	
	-168
	XQDCM-10

	
	
	
	-364
	
	-340
	XQDCM-20

	
	
	
	-727
	
	-682
	XQDCM-40

	
	
	
	-1090
	
	-1024
	XQDCM-60

	
	
	
	-1448
	
	-1371
	XQDCM-80

	
	
	
	-1805
	
	-1718
	XQDCM-100

	
	
	
	-2162
	
	-2066
	XQDCM-120

	1525~1565nm光纤插入损耗(不含两个连接头损耗)
	(dB)
	
	1.2
	2.1
	XQDCM-10

	
	
	
	1.8
	2.7
	XQDCM-20

	
	
	
	3.2
	4.1
	XQDCM-40

	
	
	
	4.5
	5.5
	XQDCM-60

	
	
	
	6.0
	6.9
	XQDCM-80

	
	
	
	7.4
	8.4
	XQDCM-100

	
	
	
	8.8
	9.8
	XQDCM-120

	剩余色散斜率
	(nm-1)
	0.00299
	0.00360
	0.00421
	

	偏振相关损耗(PDL)
	(dB)
	
	0.1
	
	

	1530nm~1565nm波长相关损耗(WDL)
	(dB)
	
	
	0.5
	XQDCM-10

	
	
	
	
	0.6
	XQDCM-20

	
	
	
	
	0.6
	XQDCM-40

	
	
	
	
	0.7
	XQDCM-60

	
	
	
	
	0.8
	XQDCM-80

	
	
	
	
	0.8
	XQDCM-100

	
	
	
	
	0.9
	XQDCM-120

	偏振模式色散(PMD)
	(ps)
	
	0.1
	0.3
	XQDCM-10

	
	
	
	0.2
	0.4
	XQDCM-20

	
	
	
	0.2
	0.5
	XQDCM-40

	
	
	
	0.2
	0.6
	XQDCM-60

	
	
	
	0.3
	0.7
	XQDCM-80

	
	
	
	0.3
	0.8
	XQDCM-100

	
	
	
	0.3
	0.8
	XQDCM-120

	色散光纤长度
	(Km)
	0.85
	1.0
	1.2
	XQDCM-10

	
	
	1.7
	2.0
	2.4
	XQDCM-20

	
	
	3.5
	4.1
	4.8
	XQDCM-40

	
	
	5.2
	6.1
	7.2
	XQDCM-60

	
	
	7.0
	8.1
	9.6
	XQDCM-80

	
	
	8.5
	10.2
	11.5
	XQDCM-100

	
	
	10.2
	12.3
	13.8
	XQDCM-120

	工作温度
	(℃)
	-5
	
	+70
	

	储藏温度
	(℃)
	-40
	
	+85
	

	工作湿度
	(%)
	0
	
	85
	

	储藏湿度
	(%)
	0
	
	85
	

	尺寸
	(mm)
	483×279×44
	(W)×(D)×(H)


*　规格如有更改，恕不另行通知。
	XQGF-100N型

1310nm光发射机


概述：

XQGF-100N型1310nm直调式光发射机，均采用世界知名品牌的高线性DFB激光器，内置完善的预失真校正电路，和激光器APC、ATC闭环控制电路。整机的各种工作参数均由微处理器控制，并由前面板LCD屏提供相关工作状态及故障信息。

XQGF-100N系列，双模块射频驱动，具有射频AGC功能，作为一种高指标、多功能、高可靠性的机型，可适用于高端用户的使用。
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产品特点：
★ 适用于47～862MHz模拟电视信号和高频调制数字信号的传输
· 采用进口优质DFB激光器，提供低噪、稳定的激光输出，具有卓越的非线性指标
· 高品质预失真校正电路，有效改善非线性失真

· 射频信号缓动接入电路，有效保护激光器

· 内置AGC电路，控制范围宽
· 直观的调制状况显示
· 微处理器实时监控，自动告警，确保系统处于最佳运行状态

· 进口VFD模组显示，视角更大，亮度更高，更具人性化
· 自动机箱温度控制，保证激光器的长寿命工作
· 支持网管功能

· 可选电源主备，全自动切换
· 标准的1U结构设计；外壳选择全铝材质，保证设备良好散热
· 可拆卸法兰盘安装板，方便光纤连接头的清洁、维护以及光连接器的更换
主要技术参数：
表1  XQGF-100N型光发射机主要性能参数

	序号
	项  目
	单位
	性能参数
	备注

	1
	光波长
	nm
	1310±20
	

	2
	光调制方式
	——
	直接光强度调制
	

	3
	光输出功率
	mW
	2～24
	订货时指定

	4
	输出光功率波动
	dBm
	≤0.5
	-10℃～＋50℃

	5
	光连接器
	——
	FC/APC
	可选SC/APC

	6
	射频连接器
	——
	F型（公制）
	

	7
	频率范围
	MHz
	47～862
	

	8
	标称射频输入信号电平
	dBμV
	RF IN：80

DATA IN：90
	

	9
	MGC增益调节范围
	dB
	15
	

	10
	AGC控制范围
	dBμV
	80±5
	

	11
	AGC特性
	dB
	±1
	

	12
	射频输入阻抗
	Ω
	75
	

	13
	射频输入反射损耗
	dB
	≥16
	47～862MHz

	14
	监测损耗
	dB
	0±1
	

	15
	供电电压
	V
	AC110～265
	47～63Hz

	16
	消耗功率
	W
	≤36
	

	17
	工作温度
	℃
	－10～+50
	

	18
	外形尺寸
	mm
	483×44×403
	宽×高×深

	19
	重量
	kg
	3
	


表2   XQGF-100N型光发射机链路指标

	序号
	项  目
	单位
	性能参数

	
	
	
	标准
	高档

	1
	平坦度
	dB
	±0.75
	±0.75

	2
	载波组合三阶差拍比（C/CTB）
	dB
	≥65
	≥70

	3
	载波组合二阶差拍比（C/CSO）
	dB
	≥63
	≥65

	4
	载噪比（C/N）
	dB
	≥52
	≥52


*  规格如有更改，恕不另行通知。

	XQGF-100M型

1310nm光发射机


概述：

XQGF-100M型1310nm直调式光发射机，采用知名品牌的高线性DFB激光器，内置完善的预失真校正电路，和激光器APC、ATC闭环控制电路。整机的各种工作参数均由微处理器控制，并由前面板LCD屏提供相关工作状态及故障信息。是一种通用型的光发射机。
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产品特点：
★ 适用于47～862MHz模拟电视信号和高频调制数字信号的传输
· 采用优质DFB激光器，提供低噪、稳定的激光输出，具有卓越的非线性指标
· 独立的模拟和数字信号输入端，接入前无需混合

· 高品质预失真校正电路，有效改善非线性失真
· 射频信号缓动接入电路，有效保护激光器

· 微处理器实时监控，自动告警，确保系统处于最佳运行状态

· 进口VFD模组显示，视角更大，亮度更高，更具人性化
· 自动机箱温度控制，保证激光器的长寿命工作
· 支持网管功能

· 可选电源主备，全自动切换
· 标准的1U结构设计；外壳选择全铝材质，保证设备良好散热
· 可拆卸法兰盘安装板，方便光纤连接头的清洁、维护以及光连接器的更换

主要技术参数：

表1  XQGF-100M型光发射机主要性能参数
	序号
	项  目
	单位
	性能参数
	备注

	1
	光波长
	nm
	1310±20
	

	2
	光调制方式
	——
	直接光强度调制
	

	3
	光输出功率
	mW
	4～20
	订货时指定

	4
	输出光功率波动
	dBm
	≤0.5
	－10℃～＋50℃

	5
	光连接器
	——
	FC/APC
	可选SC/APC

	6
	射频连接器
	——
	F型（公制）
	

	7
	频率范围
	MHz
	47～862
	

	8
	射频输入信号电平
	dBμV
	RF IN：80±1

DATA IN：90±1
	

	9
	射频输入阻抗
	Ω
	75
	

	10
	射频输入反射损耗
	dB
	≥16
	47～862MHz

	11
	监测损耗
	dB
	0±1
	

	12
	供电电压
	V
	AC110～265
	47～63Hz

	13
	消耗功率
	W
	≤25
	

	14
	工作温度
	℃
	－10～＋50
	

	15
	外形尺寸
	mm
	482.6×43.6×370
	宽×高×深

	16
	重量
	kg
	3.3
	


表2   XQGF-100M型光发射机链路指标
	序号
	项  目
	单位
	性能参数

	1
	平坦度
	dB
	±0.75

	2
	载波组合三阶差拍比（C/CTB）
	dB
	≥65
	≥70

	3
	载波组合二阶差拍比（C/CSO）
	dB
	≥63
	≥65

	4
	载噪比（C/N）
	dB
	≥52
	≥52


*  规格如有更改，恕不另行通知。
	XQGS-1型

光接收机


概述：

XQGS-1型自愈型室内光接收机内置两路光接收，在一路光出现故障时，将自动切换到另一路光接收，主要用于热备份的自愈性环网。该机采用全功能顶级型设计，适用于高端客户使用。 
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产品特点：
★ 1310nm、1550nm双工作窗口
· 适用于47～862MHz模拟电视信号和高频调制数字信号的传输
· 光功率输入范围－5～+3 dBm
· 输出电平96 dBμV、110 dBμV可选
· AGC功能
· 双路光接收，全自动切换
· 微处理器实时监控，自动告警，确保系统处于最佳运行状态
· 直观的信号强度显示
· 支持网管功能
· 机箱温度自动控制
· 可选电源主备，全自动切换
· 标准的1U结构设计；外壳选择全铝材质，保证设备良好散热
· 可拆卸法兰盘安装板，方便光纤连接头的清洁、维护以及光连接器的更换

主要技术参数：

	项目
	单位
	参数
	备注

	光
学
特
性
	激光波长
	nm
	1310 / 1550
	

	
	输入光功率
	dBm
	-5~+3
	

	
	工作模式
	
	光AGC
	

	
	回波损耗
	dB
	≥55
	

	
	光纤连接器
	
	FC/APC或 SC/APC
	

	射
频
特
性
	工作带宽
	MHz
	45-862
	

	
	输出电平
	dBμV
	≥96（@0 dBm）
	主输出

	
	
	
	≥84（@0 dBm）
	分支输出

	
	平坦度
	dB
	≤±0.5
	

	
	输出电平调节
	dB
	0~20(MGC)
	

	
	反射损耗
	dB
	≥16
	

	
	输出阻抗
	Ω
	75
	

	
	监测损耗
	dB
	-20±1
	

	链
路
特
性
	测试频道
	
	PAL-D/60CH
	

	
	C/N
	dB
	≥52(10Km 光纤,-1dBm 接收)
	

	
	C/CTB
	dB
	≥70
	

	
	C/CSO
	dB
	≥63
	

	
	供电
	V
	AC110~265 
	

	
	功耗
	W
	≤50(单电源工作)
	

	
	工作温度
	°C
	-5~65
	

	
	储存温度
	°C
	-40~85
	

	
	工作相对湿度
	%
	5~95
	

	
	尺寸
	mm
	482.6×44.5×254
	宽×高×深


	XQROR-IIC型
上行光接收机


概述：
XQROR-II型上行光接收机应用于有线电视双向HFC网络的上行通道，完成光电转换和射频放大的功能。
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产品特点： 
★ 工作波长为1290nm～1600 nm
★ 5～200MHz工作平台
★ 光功率输入范围－13～0 dBm
★ 四路独立光接收通道

★ 微处理器实时监控，自动告警，确保系统处于最佳运行状态
★ 支持网管功能
★ 标准的1U结构设计；外壳选择全铝材质，保证设备良好散热
★ 可拆卸法兰盘安装板，方便光纤连接头的清洁、维护以及光连接器的更换
主要技术参数： 
	项目名称
	单位
	性能参数
	备注

	光学特性
	工作波长
	nm
	1290～1600
	

	
	光反射损耗
	dB
	≥50
	

	
	等效输入噪声电流
	PA/ 
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	≤8
	

	
	光功率输入范围
	dBm
	－13～0
	

	
	光连接器类型
	——
	FC/APC或SC/APC
	

	射频特性
	工作带宽
	MHz
	5-200
	

	
	输出电平
	dBuV
	≥90
	

	
	平坦度
	dB
	≤±0.75
	

	
	反射损耗
	dB
	>16
	

	
	射频输出增益调节范围
	dB
	±10
	

	
	监测损耗
	dB
	-12±1
	

	
	输出阻抗
	Ω
	75
	

	
	RF接头
	——
	F型英制
	可选公制

	链路指标
	链路平坦度
	dB
	≤±1. 5
	

	
	噪声功率比动态范围(注)
	dB
	≥15(NPR≥30dB)
	DFB激光器

	电气特性
	工作电源
	V
	AC90～265(50Hz)
	220VAC

	
	
	
	DC30～72
	-48VDC

	环境条件
	工作温度
	℃
	－5～＋65
	

	
	最大工作相对湿度
	%
	95
	

	
	储存温度
	℃
	－40～＋85
	

	
	最大储存相对湿度
	%
	95
	

	规格
	尺寸
	mm
	483×305×44
	

	网络管理
	接口
	——
	RJ45
	

	
	接口
	——
	RS232
	


*　规格如有更改，恕不另行通知。
	XQJP-M型

机架式分配系统


概述：

XQJP-M型机架式分配系统主要用于前端机房射频信号的多路分配。可使原本杂乱无章的射频布线系统变得简洁有序。并可根据实际的机房运行环境，提供多种科学合理的分配（或混合）方案，优化了机房射频信号的分配管理。

XQJP-M型机架式分配混合系统为一个5U的标准机架，可以插接18个分配模块，包括2路、4路和8路三种模组，可以根据用户要求将多种模块混合使用。
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产品特点： 
★ 模块化设计，配置灵活，便于安装调试
★ 每个模块前面板有独立监测端口，可在线监测，便于维护
★ 每个输出端口都有衰减器插件，方便调整线路电平
★ 适用于5-1000MHz系统，带内平坦度好，端口隔离度高，反射指标优异
★ 铝压铸外壳，结构合理，电磁屏蔽系数大于100dB

主要技术参数： 
	序号
	项目
	单位
	性能参数要求

	
	
	
	二分配器
	四分配器
	八分配器

	1
	分配损耗
	5～10MHz
	dB　
	≤3.8
	≤7.5
	≤11.5

	
	
	10～55MHz
	
	≤3.6
	≤7.5
	≤11

	
	
	55～550MHz
	
	≤4.0
	≤8.0
	≤12

	
	
	550～862MHz
	
	≤4.2
	≤8.5
	≤12.5

	
	
	862～1000MHz
	
	≤4.5
	≤9.0
	≤13

	2
	相互隔离
	5～10MHz
	dB　
	≥22
	≥22
	≥22

	
	
	10～55MHz
	
	≥30
	≥30
	≥30

	
	
	55～550MHz
	
	≥25
	≥30
	≥30

	
	
	550～862MHz
	
	≥25
	≥30
	≥30

	
	
	862～1000MHz
	
	≥22
	≥28
	≥28

	3
	反射损耗
	5～10MHz
	dB　
	≥16
	≥16
	≥16

	
	
	10～55MHz
	
	≥18
	≥18
	≥18

	
	
	55～550MHz
	
	≥20
	≥20
	≥20

	
	
	550～862MHz
	
	≥20
	≥20
	≥20

	
	
	862～1000MHz
	
	≥18
	≥18
	≥18

	4
	测试端
	dB
	-20±1.0

	5
	屏蔽衰减
	dB　
	≥100
	≥100


*　规格如有更改，恕不另行通知。
	XQJH-M型

机架式混合系统


概述：

XQJH-M型机架式混合系统主要用于前端机房射频信号的多路混合。可使原本杂乱无章的射频布线系统变得简洁有序。并可根据实际的机房运行环境，提供多种科学合理的分配（或混合）方案，优化了机房射频信号的分配管理。

XQJP-M型机架式分配混合系统为一个5U的标准机架，可以插接18个混合模块，包括2路、4路和8路三种模组，可以根据用户要求将多种模块混合使用。
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产品特点： 
★ 模块化设计，配置灵活，便于安装调试
★ 每个模块前面板有独立监测端口，可在线监测，便于维护
★ 每个输出端口都有衰减器插件，方便调整线路电平
★ 适用于5-1000MHz系统，带内平坦度好，端口隔离度高，反射指标优异
★ 铝压铸外壳，结构合理，电磁屏蔽系数大于100dB

主要技术参数： 
	序号
	项目
	单位
	性能参数要求

	
	
	
	二混合器
	四混合器
	八混合器

	1
	插入损耗
	5～10MHz
	dB　
	≤3.8
	≤7.5
	≤11.5

	
	
	10～55MHz
	
	≤3.6
	≤7.5
	≤11

	
	
	55～550MHz
	
	≤4.0
	≤8.0
	≤12

	
	
	550～862MHz
	
	≤4.2
	≤8.5
	≤12.5

	
	
	862～1000MHz
	
	≤4.5
	≤9.0
	≤13

	2
	相互隔离
	5～10MHz
	dB　
	≥22
	≥22
	≥22

	
	
	10～55MHz
	
	≥30
	≥30
	≥30

	
	
	55～550MHz
	
	≥25
	≥30
	≥30

	
	
	550～862MHz
	
	≥25
	≥30
	≥30

	
	
	862～1000MHz
	
	≥22
	≥28
	≥28

	3
	反射损耗
	5～10MHz
	dB　
	≥16
	≥16
	≥16

	
	
	10～55MHz
	
	≥18
	≥18
	≥18

	
	
	55～550MHz
	
	≥20
	≥20
	≥20

	
	
	550～862MHz
	
	≥20
	≥20
	≥20

	
	
	862～1000MHz
	
	≥18
	≥18
	≥18

	4
	测试端
	dB
	-20±1.0

	5
	屏蔽衰减
	dB　
	≥100
	≥100


*　规格如有更改，恕不另行通知。
	XQGZ-1E型

光工作站


概述：

XQGZ-1E型光站是一款高性能四口光站，完成下行光信号到电信号、上行电信号到光信号间的转换，支持标准的双向传输和各种先进的交互式服务。
    XQGZ-1E型光站采用模块化光收、光发单元，以及内胆式放大单元，方便用户在线升级和维护。

    XQGZ-1E型光站可选配两个光收模块，两个上行光发模块，提供热备份冗余和分纤冗余，且可提供单向或双向的多种分割配置。该光站标准配置为一个光发和一个光收模块，可配置网管应答器。 
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产品特点： 
★ 1310nm、1550nm双工作窗口
★ 5～1003MHz工作平台，四路独立可调输出端口,线性良好
★ -2dBm光功率输入时,可提供108dBμV电平输出，最大可达到115dBuV以上
★ 可选光AGC功能
★ 可安装多至2路下行光接收单元、2路上行光发送单元
★ 支持光节点热备份或者分纤传输方式

★ 频率分割为65/87MHz，可提供单向或双向的多种分割配置
★ 模块化光收、发单元，以及内胆式放大单元，方便在线维护升级
★ 均衡器插件采用衰减替代均衡方式，衰减和均衡插件实现了统一

★ 可配置网管应答器

★ 配有本地电源接口

★ 机壳表面钝化处理利于散热，端口镶钢套提高密封性，使整机具有更高的可靠性 
主要技术参数： 
	序号
	项目
	单位
	性能参数
	备注

	1
	接收光波长
	nm
	1310，1550
	

	2
	发射光波长
	nm
	1310±20
	

	3
	光输入功率范围
	dBm
	-5~+3
	

	4
	输出光功率
	dBm
	0～+3 
	(可由用户选配)

	5
	光功率稳定度
	dB
	±1
	

	6
	光输入反射损耗
	dB
	≥60
	

	7
	上行激光器类型
	
	IFP或DFB
	

	8
	光接连器
	—
	FC/APC
	

	9
	频率范围
	MHz
	47/70/85～1000
	下行

	
	
	
	5～55/65
	上行

	10
	每路输出电平
	dBμV
	≥107@862MHz
	-2dBm接收

	11
	带内预倾斜
	dB
	8±1
	下行

	12
	链路平坦度
	dB
	±1.2
	下行,单机为±0.6

	
	
	
	±1
	上行,单机为±0.5

	13
	射频端口数目
	个
	4
	

	14
	射频电平测试点
	dB
	-20±1
	

	15
	射频端口阻抗
	Ω
	75
	

	16
	射频端口反射损耗
	dB
	≥16
	下行

	
	
	
	≥16
	上行

	17
	C/N
	dB
	53
	

	18
	C/CTB
	dB
	71
	

	19
	C/CSO
	dB
	66
	

	20
	NPR动态范围
	dB
	≥21( NPR≥30)
	

	21
	接收机报警光功率
	dBm
	-5/-6
	解除/报警

	22
	信号交流声比
	dB
	≤2%
	

	23
	耐冲击电压
	kV
	5
	10/700μs

	24
	工作电压
	V
	40~95V 
	50Hz

	25
	端口载流能力
	A
	15
	

	26
	消耗功率
	W
	75
	全配置

	27
	工作温度范围
	℃
	-40～+60
	

	28
	尺寸
	mm
	400×235×200
	长×宽×高


	29
	重量
	kg
	9
	


	XQGZ-1E1型

光工作站


概述：

XQGZ-1E型光站是一款高性能四口光站，完成下行光信号到电信号、上行电信号到光信号间的转换，支持标准的双向传输和各种先进的交互式服务。
    XQGZ-1E型光站采用模块化光收、光发单元，放大单元，方便用户在线升级和维护。

    XQGZ-1E型光站可选配两个光收模块，两个上行光发模块，提供热备份冗余和分纤冗余，且可提供单向或双向的多种分割配置。该光站标准配置为一个光发和一个光收模块，可配置网管应答器。 
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产品特点： 
★ 1310nm、1550nm双工作窗口
★ 5～1003MHz工作平台，四路独立可调输出端口,线性良好
★ -2dBm光功率输入时,可提供108dBμV电平输出，最大可达到115dBuV以上

★ 可选光AGC功能
★ 可安装多至2路下行光接收单元、2路上行光发送单元
★ 支持光节点热备份或者分纤传输方式

★ 频率分割为65/87MHz，可提供单向或双向的多种分割配置

★ 模块化光收、发单元，放大单元，方便在线维护升级
★ 均衡器插件采用衰减替代均衡方式，衰减和均衡插件实现了统一

★ 可配置网管应答器

★ 配有本地电源接口

★ 机壳表面钝化处理利于散热，端口镶钢套提高密封性，使整机具有更高的可靠性 
主要技术参数： 
	序号
	项目
	单位
	性能参数
	备注

	1
	接收光波长
	nm
	1310，1550
	

	2
	发射光波长
	nm
	1310±20
	

	3
	光输入功率范围
	dBm
	-5~+3
	

	4
	输出光功率
	dBm
	0～+3 
	(可由用户选配)

	5
	光功率稳定度
	dB
	±1
	

	6
	光输入反射损耗
	dB
	≥60
	

	7
	上行激光器类型
	
	IFP或DFB
	

	8
	光接连器
	—
	FC/APC
	

	9
	频率范围
	MHz
	47/70/85～1000
	下行

	
	
	
	5～55/65
	上行

	10
	每路输出电平
	dBμV
	≥107@862MHz
	-2dBm接收

	11
	带内预倾斜
	dB
	8±1
	下行

	12
	链路平坦度
	dB
	±1.2
	下行,单机为±0.6

	
	
	
	±1
	上行,单机为±0.5

	13
	射频端口数目
	个
	4
	

	14
	射频电平测试点
	dB
	-20±1
	

	15
	射频端口阻抗
	Ω
	75
	

	16
	射频端口反射损耗
	dB
	≥16
	下行

	
	
	
	≥16
	上行

	17
	C/N
	dB
	53
	

	18
	C/CTB
	dB
	71
	

	19
	C/CSO
	dB
	66
	

	20
	NPR动态范围
	dB
	≥21( NPR≥30)
	

	21
	接收机报警光功率
	dBm
	-5/-6
	解除/报警

	22
	信号交流声比
	dB
	≤2%
	

	23
	耐冲击电压
	kV
	5
	10/700μs

	24
	工作电压
	V
	40~95V 
	50Hz

	25
	端口载流能力
	A
	15
	

	26
	消耗功率
	W
	75
	全配置

	27
	工作温度范围
	℃
	-40～+60
	

	28
	尺寸
	mm
	400×235×200
	长×宽×高

	29
	重量
	kg
	9
	


	XQGZ-1D型

光工作站


概述：

XQGZ-1D型光站是一款高性能两口光站，完成下行光信号到电信号、上行电信号到光信号间的转换，支持标准的双向传输和各种先进的交互式服务。
    XQGZ-1D型光站采用模块化光收、光发单元，以及内胆式放大单元，方便用户在线升级和维护。

    XQGZ-1D型光站标准配置为一个光发和一个光收模块，可配置网管应答器。 
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产品特点： 
★ 1310nm、1550nm双工作窗口
★ 5～1003MHz工作平台，两路独立可调输出端口（可选四路分配输出），线性良好
★ -2dBm光功率输入时,可提供108dBμV电平输出，最大可达到115dBuV以上
★ 可选光AGC功能
★ 支持光节点热备份或者分纤传输方式

★ 频率分割为65/87MHz，可提供单向或双向的多种分割配置
★ 模块化光收、发单元，以及内胆式放大单元，方便在线维护升级
★ 均衡器插件采用衰减替代均衡方式，衰减和均衡插件实现了统一

★ 可配置网管应答器

★ 配有本地电源接口

★ 机壳表面钝化处理利于散热，端口镶钢套提高密封性，使整机具有更高的可靠性 

主要技术参数： 
	序号
	项目
	单位
	性能参数
	备注

	1
	接收光波长
	nm
	1310，1550
	

	2
	发射光波长
	nm
	1310±20
	

	3
	光输入功率范围
	dBm
	-5~+3
	

	4
	输出光功率
	dBm
	0～+3 
	(可由用户选配)

	5
	光功率稳定度
	dB
	±1
	

	6
	光输入反射损耗
	dB
	≥60
	

	7
	上行激光器类型
	
	IFP或DFB
	

	8
	光接连器
	—
	FC/APC
	

	9
	频率范围
	MHz
	47/70/85～1000
	下行

	
	
	
	5～55/65
	上行

	10
	每路输出电平
	dBμV
	≥107@862MHz
	-2dBm接收

	11
	带内预倾斜
	dB
	8±1
	下行

	12
	链路平坦度
	dB
	±1.2
	下行,单机为±0.6

	
	
	
	±1
	上行,单机为±0.5

	13
	射频端口数目
	个
	2
	独立输出

	
	
	
	4
	分配输出

	14
	射频电平测试点
	dB
	-20±1
	

	15
	射频端口阻抗
	Ω
	75
	

	16
	射频端口反射损耗
	dB
	≥16
	下行

	
	
	
	≥16
	上行

	17
	C/N
	dB
	53
	

	18
	C/CTB
	dB
	71
	

	19
	C/CSO
	dB
	66
	

	20
	NPR动态范围
	dB
	≥21( NPR≥30)
	

	21
	接收机报警光功率
	dBm
	-5/-6
	解除/报警

	22
	信号交流声比
	dB
	≤2%
	

	23
	耐冲击电压
	kV
	5
	10/700μs

	24
	工作电压
	V
	40~95V 
	50Hz

	25
	端口载流能力
	A
	15
	

	26
	消耗功率
	W
	55
	全配置

	27
	工作温度范围
	℃
	-40～+60
	

	28
	尺寸
	mm
	320×230×200
	长×宽×高

	29
	重量
	kg
	7
	


	XQGZ-1D1型

光工作站


概述：

XQGZ-1D型光站是一款高性能两口光站，完成下行光信号到电信号、上行电信号到光信号间的转换，支持标准的双向传输和各种先进的交互式服务。
    XQGZ-1D型光站采用模块化光收、光发单元，放大单元，方便用户在线升级和维护。

    XQGZ-1D型光站标准配置为一个光发和一个光收模块，可配置网管应答器。 
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产品特点： 
★ 1310nm、1550nm双工作窗口
★ 5～1003MHz工作平台，两路独立可调输出端口（可选四路分配输出），线性良好
★ -2dBm光功率输入时,可提供108dBμV电平输出，最大可达到115dBuV以上

★ 可选光AGC功能
★ 支持光节点热备份或者分纤传输方式

★ 频率分割为65/87MHz，可提供单向或双向的多种分割配置

★ 模块化光收、发单元，放大单元，方便在线维护升级
★ 均衡器插件采用衰减替代均衡方式，衰减和均衡插件实现了统一

★ 可配置网管应答器

★ 配有本地电源接口

★ 机壳表面钝化处理利于散热，端口镶钢套提高密封性，使整机具有更高的可靠性 

主要技术参数： 
	序号
	项目
	单位
	性能参数
	备注

	1
	接收光波长
	nm
	1310，1550
	

	2
	发射光波长
	nm
	1310±20
	

	3
	光输入功率范围
	dBm
	-5~+3
	

	4
	输出光功率
	dBm
	0～+3 
	(可由用户选配)

	5
	光功率稳定度
	dB
	±1
	

	6
	光输入反射损耗
	dB
	≥60
	

	7
	上行激光器类型
	
	IFP或DFB
	

	8
	光接连器
	—
	FC/APC
	

	9
	频率范围
	MHz
	47/70/85～1000
	下行

	
	
	
	5～55/65
	上行

	10
	每路输出电平
	dBμV
	≥107@862MHz
	-2dBm接收

	11
	带内预倾斜
	dB
	8±1
	下行

	12
	链路平坦度
	dB
	±1.2
	下行,单机为±0.6

	
	
	
	±1
	上行,单机为±0.5

	13
	射频端口数目
	个
	2
	独立输出

	
	
	
	4
	分配输出

	14
	射频电平测试点
	dB
	-20±1
	

	15
	射频端口阻抗
	Ω
	75
	

	16
	射频端口反射损耗
	dB
	≥16
	下行

	
	
	
	≥16
	上行

	17
	C/N
	dB
	53
	

	18
	C/CTB
	dB
	71
	

	19
	C/CSO
	dB
	66
	

	20
	NPR动态范围
	dB
	≥21( NPR≥30)
	

	21
	接收机报警光功率
	dBm
	-5/-6
	解除/报警

	22
	信号交流声比
	dB
	≤2%
	

	23
	耐冲击电压
	kV
	5
	10/700μs

	24
	工作电压
	V
	40~95V 
	50Hz

	25
	端口载流能力
	A
	15
	

	26
	消耗功率
	W
	55
	全配置

	27
	工作温度范围
	℃
	-40～+60
	

	28
	尺寸
	mm
	320×230×200
	长×宽×高

	29
	重量
	kg
	7
	


	XQGZ-1F型
光工作站


概述：
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XQGZ-1F型光站在光链路中完成下行光信号到电信号、上行电信号到光信号间的转换，可以提供四路分配RF输出，预留了上行通道，支持标准的双向传输和各种先进的交互式服务。
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产品特点： 
★ 1310nm、1550nm双工作窗口
★ 5～862MHz工作平台，两路独立输出或四路分配输出
★ 具有光控AGC功能
★ 直观数码管显示光功率
★ 均衡器插件采用衰减替代均衡方式，衰减和均衡插件实现了统一

★ 可配置网管应答器

★ 配有本地电源接口

★ 机壳表面钝化处理利于散热，端口镶钢套提高密封性，使整机具有更高的可靠性
主要技术参数： 
下行性能参数

	序号
	项  目
	单位
	性能参数
	备注

	1
	输入光波长
	nm
	1310，1550（1290～1600）
	连续

	2
	输入光功率
	dBm
	-7～+2
	连续

	3
	光反射损耗
	dB
	≥55
	

	4
	光连接插头
	
	FC/APC
	可选SC/APC

	5
	光功率监测
	——
	3位数码显示
	-6.0～+3.0dBm

	6
	光功率报警
	——
	<-6.0 dBm显示“L”
或>2.0dBm显示“H”
	

	7
	光控AGC特性（AOC）
	dB
	≤±1
	-6～+2dBm

	8
	射频端口阻抗
	Ω
	75
	

	9
	射频带宽
	双向
	MHz
	54/70/85～750/862
	

	
	
	单向
	
	47～750/862
	

	10
	射频输出电平
	dBuV
	104（或按用户要求）
	@Pin=-1dBm，分配输出

	11
	带内平坦度
	dB
	±1.25
	链路指标

	12
	预倾斜
	dB
	10±1
	

	13
	载噪比
	dB
	≥51
	@Pin=-1dBm光输入

60CHs PAL-D

	14
	载波组合二次差拍比
	dB
	≥65
	

	15
	载波组合三次差拍比
	dB
	≥66
	

	16
	输出反射损耗
	dB
	≥16
	47/70/85～550MHz

	
	
	
	≥14
	55～862MHz

	17
	监测电平
	dB
	-20±1
	

	18
	信号交流声比
	dB
	≥66
	

	19
	供电电压
	V
	60V（50Hz）
	可选220V（50Hz）

	20
	端口过流能力
	A
	≥10
	220V电源不提供

	21
	耐冲击电压
	KV
	5（10/700μs）
	

	22
	最大功耗
	W
	38
	

	23
	工作温度范围
	℃
	-25～+55
	

	24
	尺寸
	mm
	235×230×145
	

	25
	重量
	Kg
	3
	


上行光链路指标
	序号
	项      目
	单位
	技术参数
	备注

	1
	输出光波长
	nm
	1310±20
	

	2
	输出光功率
	mW/dBm
	0.5～2
	

	3
	工作频率带宽
	MHz
	5～55/65
	

	4
	输入电平
	dBμV
	75～85
	

	5
	射频端口阻抗
	Ω
	75
	

	6
	射频反射损耗
	dB
	≥16
	

	7
	带内平坦度
	dB
	±1
	链路指标

	8
	C/N
	dB
	>51
	

	9
	二次失真
	dB
	>52
	


*　规格如有更改，恕不另行通知。
	XQGS2JD-1H型

光工作站


概述：

XQGS2JD-1H型光站是一款高性能单口光站，完成下行光信号到电信号、上行电信号到光信号间的转换，支持标准的双向传输和各种先进的交互式服务。
    XQGZ-1D型光站采用模块化光收、光发单元，准配置为一个光发和一个光收模块，可配置网管应答器。 
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产品特点： 
★ 1310nm、1550nm双工作窗口
★ 5～1003MHz工作平台，单路独立可调输出端口（可选两路分配输出），线性良好
★ -2dBm光功率输入时,可提供108dBμV电平输出
★ 频率分割为65/87MHz，可提供单向或双向的多种分割配置
★ 均衡器插件采用衰减替代均衡方式，衰减和均衡插件实现了统一

★ 可配置网管应答器

★ 配有本地电源接口

★ 机壳表面采用金属垂纹漆处理，利于散热，使整机具有更高的可靠性
*　规格如有更改，恕不另行通知。
主要技术参数： 
	序号
	项目
	单位
	性能参数
	备注

	1
	接收光波长
	nm
	1310，1550
	

	2
	发射光波长
	nm
	1310±20
	

	3
	光输入功率范围
	dBm
	-5~+3
	

	4
	输出光功率
	dBm
	0～+3 
	(可由用户选配)

	5
	光功率稳定度
	dB
	±1
	

	6
	光输入反射损耗
	dB
	≥60
	

	7
	上行激光器类型
	
	IFP或DFB
	

	8
	光接连器
	—
	FC/APC
	

	9
	频率范围
	MHz
	47/70/85～1000
	下行

	
	
	
	5～55/65
	上行

	10
	每路输出电平
	dBμV
	≥107@862MHz
	-2dBm接收

	11
	带内预倾斜
	dB
	8±1
	下行

	12
	链路平坦度
	dB
	±1.2
	下行,单机为±0.6

	
	
	
	±1
	上行,单机为±0.5

	13
	射频端口数目
	个
	1
	独立输出

	
	
	
	2
	分配输出

	14
	射频电平测试点
	dB
	-20±1
	

	15
	射频端口阻抗
	Ω
	75
	

	16
	射频端口反射损耗
	dB
	≥16
	下行

	
	
	
	≥16
	上行

	17
	C/N
	dB
	53
	

	18
	C/CTB
	dB
	71
	

	19
	C/CSO
	dB
	66
	

	20
	NPR动态范围
	dB
	≥21( NPR≥30)
	

	21
	接收机报警光功率
	dBm
	-5/-6
	解除/报警

	22
	信号交流声比
	dB
	≤2%
	

	23
	耐冲击电压
	kV
	5
	10/700μs

	24
	工作电压
	V
	40~95V 
	50Hz

	25
	端口载流能力
	A
	15
	

	26
	消耗功率
	W
	55
	全配置

	27
	工作温度范围
	℃
	-40～+60
	

	28
	尺寸
	mm
	320×230×200
	长×宽×高

	29
	重量
	kg
	7
	


*　规格如有更改，恕不另行通知。
	XQGS2JD-1L型

光接收机


概述：

XQGS2JD-1L型光接收机是适应无源接入网光纤到最后一个光节点而设计的低光功率光接收产品。本机选用高灵敏度光电管，低噪声前置砷化镓放大芯片，末级采用砷化镓功率放大模块。光控AGC自动输出电平控制，光接收功率LED数码显示，性能指标高，可靠性好。 
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产品特点： 
★ 1310nm、1550nm双工作窗口
★ 5～862MHz工作平台，单路独立可调输出端口（可选两路分配输出），线性良好
★ -1dBm光功率输入时，可提供双路104dBμV电平输出
★ 具有光控AGC功能
★ 直观数码管显示光功率
★ 衰减器和均衡器采用连续可调方式
★ 可配置网管应答器

★ 可选用60V或220V开关电源，并提供本地60V电源插入端口，方便系统设计
主要技术参数： 
	序号
	项  目
	单位
	性能参数
	备注

	1
	接收光波长
	nm
	1290～1600
	

	2
	输入光功率
	dBm
	-6～2
	

	3
	光功率监测
	V/mW
	3位数码显示
	

	4
	光连接插头
	—
	FC/APC
	可选SC/APC

	5
	射频带宽
	MHz
	47～862
	

	6
	标称输出电平
	dBμV
	104
	或按用户要求

	7
	带内平坦度
	dB
	±1.25
	指光链路

	8
	载噪比(C/N)
	dB
	≥51
	@Pin=-1dBm光输入

60CHs PAL-D

	9
	载波组合二次差拍比(C/CSO)
	dB
	≥65
	@Pin=-1dBm光输入

60CHs PAL-D

	10
	载波组合三次差拍比(C/CTB)
	dB
	≥66
	@Pin=-1dBm光输入

60CHs PAL-D

	11
	射频端口反射损耗
	47～550
	dB
	≥16
	

	
	
	550～862
	
	≥14
	

	12
	监测电平
	dB
	-20±1
	

	13
	信号交流声比
	dB
	≥66
	

	14
	耐冲击电压
	KV
	5
	10/700μs

	15
	标称供电电压
	VAC
	60
	或220

	16
	过流
	A
	10
	

	17
	消耗功率
	W
	17
	

	18
	工作温度范围
	℃
	-25～+55
	

	19
	尺寸
	mm
	217×170×112
	

	20
	重量
	Kg
	1.8
	


*　规格如有更改，恕不另行通知。
	XQGS2JD-1K型
光接收机


概述：

XQGS2JD-1K型光接收机是为CATV系统的应用而设计的。具有1000MHz射频带宽，较宽的光功率输入范围，较高的输出电平和优异的性能指标，可具备网络管理功能。为了确保输出电平的稳定，设备还具有光AGC特性，在-9到+1dBm输入光功率，输出电平基本不变。为了方便用户操作，输出电平调节和均衡调节采用电子调谐方式，调节数值在数码显示屏上直观显示。该系列光接收机尤其适用于FTTx应用。
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产品特点： 
★  带宽 47~1003MHz

★  光输入范围 -9~+1dBm

★  双口输出电平100dBuV以上   

★  光AGC功能

★  电调谐式衰减、均衡调整

★  电源、接收光功率、RF输出、电平衰减量、均衡量面板等参数面板直观显示
★  SNMP网管监控
★  压铸铝外壳，电磁屏蔽性能优异
★  外置电源适配器
主要技术参数： 
	序号
	项目
	单位
	性能要求

	1
	光波长
	nm
	1310、1550双窗口

	2
	接收光功率
	dBm
	-9～+1

	3
	光反射损耗
	dB
	>50

	4
	射频频率范围
	MHz
	47~1000

	5
	平坦度
	dB
	±0.65

	6
	标称输出电平（注）
	dBuV
	100

	7
	监测口
	dBuV
	-20dB±1 

	7
	反射损耗
	dB
	> 16

	8
	射频输出阻抗
	Ω
	75

	9
	等效输入噪声电流
	PA /
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	≤8

	10
	CTB
	dBc
	>62@ -1dBm

	11
	CSO
	dBc
	>62@ -1dBm

	12
	CNR1
	dB
	>47@ -6dBm

	13
	工作温度
	℃
	-30～+60

	14
	工作湿度
	
	20%-90%（非冷凝）

	15
	供电
	V
	DC8

	16
	功耗
	W
	≤8

	17
	外形尺寸
	mm
	180×130×47

	注：在规定的链路损耗条件下，在550MHz频率范围内配置59个PAL-D模拟电视频道信 号，在550MHz~862 MHz频率范围内传送数字调制信号，数字调制信号的电平（8 MHz带宽内）比模拟信号的载波电平低10dB，光接收机输入光功率为-6dBm、均衡6dB时测量C/CTB、C/CSO及C/N。标称射频输出电平为862MHz频点的电平，实际输出低10dB。


*　规格如有更改，恕不另行通知。
	XQGS-2J型

家用光端机


概述：

XQGS-2J型家用光端机，适用于FTTH光纤接入网，作为RFTV广播网的RX单元，是一款高指标、低功耗、高性价比的RFTV光接收机。产品采用高灵敏度光接收管和专用的低噪声匹配电路。
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产品特点：
★  超低的噪声

★  良好的线性指标

★  47～862MHz带内，均具有良好的平坦特性
★  金属外壳，为光电敏感器件提供安全保护

★  -6dBm， 80dBμV电平输出，可供多用户使用

★  低功耗，高性价比
★   外置电源适配器
主要技术参数：
	项目
	单位
	性能参数
	备注

	光学特性
	工作波长
	(nm)
	1260~1600
	

	
	接收光功率
	(dBm)
	-2 ~ -12
	

	
	响应度
	(A/W)
	1310nm ≥0.85
	

	
	
	
	1550nm ≥0.9
	

	
	光反射损耗
	(dB)
	≥55
	

	
	光纤链接器
	
	SC/APC
	

	RF特性
	工作带宽
	(MHz)
	47 ~ 862
	

	
	平坦度
	(dB)
	≤±1.0
	

	
	输出电平
	(dBμV)
	88
	Pin=-2dBm

	
	输出电平控制
	(dB)
	0~20
	

	
	反射损耗
	(dB)
	≥12
	47 ~ 862MHz

	
	输出阻抗
	(Ω)
	75
	

	
	CTB
	(dB)
	≤-70
	

	
	CSO
	(dB)
	≤-66
	

	
	输出口数
	
	1
	

	
	RF接头
	
	F型英制
	公制可选

	链路特性
	测试频道
	CH
	59CH(PAL-D)
	

	
	OMI
	(%)
	3.8
	

	
	CNR1
	(dB)
	56.6
	Pin = -2dBm

	
	CNR2
	(dB)
	48.5
	Pin = -8dBm

	
	CTB
	(dB)
	≤-65
	Pin = -2dBm

	
	CSO
	(dB)
	≤-63
	Pin = -2dBm

	
	HUM
	(dB)
	≤-60
	

	通用特性
	供电
	(V)
	+12V DC
	±1.0V

	
	功耗
	(W)
	≤3
	+12VDC, 160mA

	
	工作温度
	(℃)
	-20 ~ +50
	

	
	贮存温度
	(℃)
	-40 ~ 85
	

	
	工作相对湿度
	(%)
	5 ~ 59
	

	
	尺寸
	(mm)
	59×98×23
	(W)×(D)×(H)


* 规格如有更改，恕不另行通知。

	XQF1000型

线路放大器


概述：

XQF1000型线路放大器，包括单向放大型和双向放大型，可用于550MHz、750MHz或862MHz有线电视系统，最高增益32dB。
该系列放大器可配置各种数值的衰减器和均衡器来调整放大器的增益和斜率,衰减器、均衡器分为“固定盲插方式”、“可调衰减、均衡方式”以及均衡器采用“衰减替代均衡方式”三种。用户也可配置不同的输出插件，选择单口输出或双口输出。
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产品特点： 

· 适用于550MHz、750MHz或862MHz系统

· 上下行衰减器、均衡器全部盲插，双工器内部预留
· 衰减器、均衡器多种形式可选
· 外壳采用铝合金硬膜压铸成型，外形美观防水及电磁屏蔽

· 有金属隔离装置，屏蔽更出色

· 内置盖板，标识清晰

· 各输出为5/8″-24牙螺纹

主要技术参数：
	序号
	项目
	单位
	下行通道
	上行
通道
	备注

	
	
	
	1830E口18－E*
	1830E口18－N*
	
	

	1
	频率范围
	MHz
	87～862
	5～65
	

	2
	标称输入电平
	dBμV
	72
	82
	

	3
	标称增益
	dB
	30
	24
	单路输出

	4
	标称增益
	dB
	26
	20
	二分配出

	5
	标称输出电平
	dBμV
	102
	106
	单路输出

	6
	标称输出电平
	dBμV
	98
	102
	二分配出

	7
	带内平坦度
	dB
	≤±1
	≤±0.75
	

	8
	监测损耗
	dB
	20±1
	20±1
	

	9
	衰减器
 调整范围
	dB
	 1dB步进  1～20
	1dB步进1～20
	固定盲插式

	
	
	
	连续可调  1～18 
	
	可调方式

	10
	均衡器
调整范围
	dB
	 1dB步进  1～20
	2dB步进2～6
	固定盲插式

	
	
	
	连续可调  1～18 
	
	可调方式

	
	
	
	 1dB步进  1～18
	
	衰减替代均衡方式

	11
	噪声系数
	dB
	≤9
	≤10
	≤8
	

	12
	载波组合三次

差拍比
	dB
	≥60
	≥57
	
	标称输出

电平下

	13
	载波组合二次

差拍比
	dB
	≥60
	≥57
	d2≥52
	

	14
	端口反射损耗
	dB
	≥14
	≥14
	

	15
	信号交流声比
	dB
	≥66
	

	16
	耐冲击电压

(10/700μs)
	KV
	5
	

	17
	端口载流能力
	A
	6
	仅集中供电型

	18
	标称供电电压
	V
	AC60、AC220供货时用户自选
	

	19
	消耗功率
	W
	≤14
	

	20
	工作温度
	℃
	－25～＋55
	

	21
	尺寸
	mm
	255×140×100
	长×宽×高

	22
	重量
	g
	1800
	


* 规格如有更改，恕不另行通知。

	XQF2000型

线路放大器


概述：

XQF2000型线路放大器，是一种最大30dB增益、单模块放大、双向分配型CATV线路放大器，适合在5~750/862MHz系统中作室外用户放大器使用。
用户也可配置不同的输出插件，选择单口输出或双口输出。
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产品特点： 

· 适用于750MHz或862MHz系统

· 上下行衰减器、均衡器全部盲插，双工器内部预留
· 下行均衡器采用衰减替代均衡方式，衰减器和均衡器插件实现了统一

· 外壳采用铝合金硬膜压铸成型，外形美观防水及电磁屏蔽

· 有金属隔离装置，屏蔽更出色

· 内置盖板，标识清晰

· 各输出为5/8″-24牙螺纹
· 外置监测端口
主要技术参数：
	序
号
	项目
	单位
	下 行 通 道
	上行
通道
	备注

	
	
	
	1828E口口口－B
	1830E口口口－B


	
	

	1
	频率范围
	MHz
	70/85～750/862
	5～55/65
	

	2
	频道数
	－
	60个PAL-D
	4个PAL-D
	各加若干

数字频道

	3
	标称输入电平
	dBμV
	72
	82
	 

	4
	最小满增益
	dB
	28
	30
	20
	内置双工器

单出口

	5
	标称输出电平
	dBμV
	100
	102


	102
	 

	6
	带内平坦度
	dB
	≤±0.5
	≤±0.5
	

	7
	监测损耗
	dB
	30±2（输入监测）， 30±1.5（输出监测）
	20±1
	

	8
	衰减器调整范围
	dB
	1dB步进1～20
	1dB步进
1～20
	盲插式

	9
	均衡器调整范围
	dB
	2dB步进4～18
	2dB步进
2～6
	盲插式

	10
	噪声系数
	dB
	≤9
	≤8
	盲插式

	11
	载波组合三次差拍比
	dB
	≥61
	≥60
	
	标称

输出电平下

	12
	载波组合二次互调比
	dB
	≥60
	≥60
	d2≥67
	

	13
	载波交扰调制比
	dB
	≥60
	≥60
	
	

	14
	端口反射损耗
	dB
	≥16
	≥18
	

	15
	信号交流声比
	dB
	≥66
	

	16
	耐冲击电压

(10/700μs)
	KV
	5
	

	17
	端口载流能力
	A
	10
	仅集中供电型

	18
	标称供电电压
	V
	AC60、AC220 供货时用户自选
	

	19
	消耗功率
	W
	12（AC60V）

17（AC220V）
	8（AC60V）

12（AC220V）
	

	20
	工作温度
	℃
	－25～＋55
	

	21
	尺寸
	mm
	240×200×110
	长×宽×高

	22
	重量
	g
	2700
	


* 规格如有更改，恕不另行通知。
	XQF3000型

线路放大器


概述：

XQF3000放大器是一种最大增益34dB、双模双向、倾斜输出的CATV线路放大器，适合在5～1000MHz系统中作为室外分配放大器或延长放大器使用，可与光站、光接收机、楼头放大器串接使用。
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产品特点： 

★  工作频率范围5～1003MHz
★  分割点频率65/85MHz 、55/70MHz或42/54MHz

★  下行预装8dB倾斜输出，上行平坦输出
★  下行前、后两级模块配置，上行单模块配置
★  机壳外部设有下行输入和下行输出1监测口
★  上、下行均衡器插件均采用衰减替代均衡方式，衰减和均衡插件实现了统一

★  下行输入、下行输出1、下行输出2端口均可馈电
★  设有本地交流电源(AC IN)端口
★  可利用分支分配插件实现两路分配输出

★  端口为5/8英寸24牙螺纹
★  加有金属盖板可有效降低电磁辐射

★  宽电压范围开关电源(35～95V)，正弦波或准方波均可工作
★  机壳表面采用金属垂纹漆处理，利于散热，使整机具有更高的可靠性
主要技术参数：
	表1 下行通道性能

	序号
	项  目
	单 位
	性能参数
	备注

	1
	频率范围
	MHz
	47～1000
	单向配置

	
	
	
	54/70/85～1000
	双向配置

	2
	标称增益
	dB
	34
	32
	30
	单口

	
	
	
	30
	28
	26
	双口

	3
	最小满增益
	dB
	≥34
	≥32
	≥30
	单口

	
	
	
	≥30
	≥28
	≥26
	双口

	4
	标称输出电平
	dBμV
	99/107
	97/105
	95/103
	单口47/70/85～862 MHz

	
	
	
	95/103
	93/101
	91/99
	双口47/70/85～862 MHz

	5
	带内预倾斜
	dB
	8
	47/70/85～862 MHz

	6
	带内平坦度
	dB
	≤±0.75
	

	7
	监测损耗
	dB
	20±1
	

	8
	反射损耗
	dB
	≥16
	

	9
	噪声系数
	dB
	≤10
	

	10
	C/CTB
	dB
	≥71
	≥73
	≥75
	注1

	11
	C/CSO
	dB
	≥67
	≥69
	≥71
	

	12
	群时延
	ns
	≤10
	112.25MHz/116.68MHz

	13
	信号交流声比
	%
	＜2
	

	14
	耐冲击电压
	KV
	＞5
	10/700μs

	15
	供电电压
	V
	35～95
	60V电源

	
	
	
	110～265
	220V电源

	16
	端口载流能力
	A
	≥15
	

	17
	工作温度
	℃
	-40～+60
	

	18
	功耗
	W
	≤20
	

	19
	尺寸
	mm
	245×203×121
	

	20
	重量
	kg
	3.3
	

	    表2 上行通道性能

	序号
	项  目
	单 位
	性能参数
	备注

	1
	频率范围
	MHz
	5～42/55/65
	

	2
	标称增益
	dB
	24
	22
	20
	18
	

	3
	最小满增益
	dB
	≥24
	≥22
	≥20
	≥18
	

	4
	输入监测损耗
	dB
	20±1
	单口输出

	
	
	
	23.5±1
	双口输出

	5
	输出监测损耗
	dB
	20±1
	

	6
	最大输出电平
	dBμV
	≥110
	注1

	7
	带内平坦度
	dB
	≤±0.5
	

	8
	反射损耗
	dB
	≥16
	

	10
	噪声系数
	dB
	≤8
	

	11
	载波二阶互调比
	dB
	≥55
	注2

	12
	功耗
	W
	≤8
	

	13
	信号交流声比
	%
	＜2
	

	14
	群时延
	ns
	≤20
	57MHz/59MHz

(65/85分割适用)


*规格如有更改，恕不另行通知。
	XQF3000型

内胆式线路放大器


概述：

XQF3000放大器是一种最大增益34dB、采用内胆式结构、双模双向、倾斜输出的CATV线路放大器，适合在5～1000MHz系统中作为室外分配放大器或延长放大器使用，可与光站、光接收机、楼头放大器串接使用。
[image: image55.jpg]



产品特点： 

★  工作频率范围5～1003MHz
★  分割点频率65/85MHz 、55/70MHz或42/54MHz

★  下行预装8dB倾斜输出，上行平坦输出
★  下行前、后两级模块配置，上行单模块配置

★  上、下行均衡器插件均采用衰减替代均衡方式，衰减和均衡插件实现了统一
★  下行输入、下行输出1、下行输出2端口均可馈电
★  设有本地交流电源(AC IN)端口
★  可利用分支分配插件实现两路分配输出
★  内胆式结构、完善的防水设计，维修更换方便
★  端口为5/8英寸24牙螺纹
★  加有金属盖板可有效降低电磁辐射

★  宽电压范围开关电源(35～95V)，正弦波或准方波均可工作
★  机壳表面钝化处理利于散热，利于散热，使整机具有更高的可靠性
主要技术参数：
	表1 下行通道性能

	序号
	项  目
	单 位
	性能参数
	备注

	1
	频率范围
	MHz
	47～1000
	单向配置

	
	
	
	54/70/85～1000
	双向配置

	2
	标称增益
	dB
	34
	32
	30
	单口

	
	
	
	30
	28
	26
	双口

	3
	最小满增益
	dB
	≥34
	≥32
	≥30
	单口

	
	
	
	≥30
	≥28
	≥26
	双口

	4
	标称输出电平
	dBμV
	99/107
	97/105
	95/103
	单口47/70/85～862 MHz

	
	
	
	95/103
	93/101
	91/99
	双口47/70/85～862 MHz

	5
	带内预倾斜
	dB
	8
	47/70/85～862 MHz

	6
	带内平坦度
	dB
	≤±0.75
	

	7
	监测损耗
	dB
	20±1
	

	8
	反射损耗
	dB
	≥16
	

	9
	噪声系数
	dB
	≤10
	

	10
	C/CTB
	dB
	≥71
	≥73
	≥75
	注1

	11
	C/CSO
	dB
	≥67
	≥69
	≥71
	

	12
	群时延
	ns
	≤10
	112.25MHz/116.68MHz

	13
	信号交流声比
	%
	＜2
	

	14
	耐冲击电压
	KV
	＞5
	10/700μs

	15
	供电电压
	V
	35～95
	60V电源

	
	
	
	110～265
	220V电源

	16
	端口载流能力
	A
	≥15
	

	17
	工作温度
	℃
	-40～+60
	

	18
	功耗
	W
	≤20
	

	19
	尺寸
	mm
	245×203×121
	

	20
	重量
	kg
	3.3
	

	    表2 上行通道性能

	序号
	项  目
	单 位
	性能参数
	备注

	1
	频率范围
	MHz
	5～42/55/65
	

	2
	标称增益
	dB
	24
	22
	20
	18
	

	3
	最小满增益
	dB
	≥24
	≥22
	≥20
	≥18
	

	4
	输入监测损耗
	dB
	20±1
	单口输出

	
	
	
	23.5±1
	双口输出

	5
	输出监测损耗
	dB
	20±1
	

	6
	最大输出电平
	dBμV
	≥110
	注1

	7
	带内平坦度
	dB
	≤±0.5
	

	8
	反射损耗
	dB
	≥16
	

	10
	噪声系数
	dB
	≤8
	

	11
	载波二阶互调比
	dB
	≥55
	注2

	12
	功耗
	W
	≤8
	

	13
	信号交流声比
	%
	＜2
	

	14
	群时延
	ns
	≤20
	57MHz/59MHz

(65/85分割适用)


*规格如有更改，恕不另行通知。
	XQF3000A型

线路放大器


概述：

XQF3000A放大器是一种最大34dB增益、双模双向、两路独立倾斜输出的CATV线路放大器，适合在5～1000MHz系统中作为室外分配放大器或延长放大器使用。可与光站、光接收机、楼头放大器串接使用。
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产品特点： 

★  工作频率范围5～1003MHz
★  双口独立放大输出
★  分割点频率65/85MHz 、55/70MHz或42/54MHz

★  下行预装8dB倾斜输出，上行平坦输出
★  下行前、后两级模块配置，上行单模块配置

★  上、下行均衡器插件均采用衰减替代均衡方式，衰减和均衡插件实现了统一
★  下行输入、下行输出1、下行输出2端口均可馈电
★  设有本地交流电源(AC IN)端口
★  端口为5/8英寸24牙螺纹
★  加有金属盖板可有效降低电磁辐射

★  宽电压范围开关电源(35～95V)，正弦波或准方波均可工作
★  机壳表面采用金属垂纹漆处理，利于散热，使整机具有更高的可靠性 

主要技术参数：
	表1 下行通道性能

	序号
	项  目
	单 位
	性能参数
	备注

	1
	频率范围
	MHz
	47～1000
	单向配置

	
	
	
	54/70/85～1000
	双向配置

	2
	标称增益
	dB
	34
	32
	30
	单口

	
	
	
	30
	28
	26
	双口

	3
	最小满增益
	dB
	≥34
	≥32
	≥30
	单口

	
	
	
	≥30
	≥28
	≥26
	双口

	4
	标称输出电平
	dBμV
	99/107
	97/105
	95/103
	单口47/70/85～862 MHz

	
	
	
	95/103
	93/101
	91/99
	双口47/70/85～862 MHz

	5
	带内预倾斜
	dB
	8
	47/70/85～862 MHz

	6
	带内平坦度
	dB
	≤±0.75
	

	7
	监测损耗
	dB
	20±1
	

	8
	反射损耗
	dB
	≥16
	

	9
	噪声系数
	dB
	≤10
	

	10
	C/CTB
	dB
	≥71
	≥73
	≥75
	注1

	11
	C/CSO
	dB
	≥67
	≥69
	≥71
	

	12
	群时延
	ns
	≤10
	112.25MHz/116.68MHz

	13
	信号交流声比
	%
	＜2
	

	14
	耐冲击电压
	KV
	＞5
	10/700μs

	15
	供电电压
	V
	35～95
	60V电源

	
	
	
	110～265
	220V电源

	16
	端口载流能力
	A
	≥15
	

	17
	工作温度
	℃
	-40～+60
	

	18
	功耗
	W
	≤20
	

	19
	尺寸
	mm
	245×203×121
	

	20
	重量
	kg
	3.3
	

	    表2 上行通道性能

	序号
	项  目
	单 位
	性能参数
	备注

	1
	频率范围
	MHz
	5～42/55/65
	

	2
	标称增益
	dB
	24
	22
	20
	18
	

	3
	最小满增益
	dB
	≥24
	≥22
	≥20
	≥18
	

	4
	输入监测损耗
	dB
	20±1
	单口输出

	
	
	
	23.5±1
	双口输出

	5
	输出监测损耗
	dB
	20±1
	

	6
	最大输出电平
	dBμV
	≥110
	注1

	7
	带内平坦度
	dB
	≤±0.5
	

	8
	反射损耗
	dB
	≥16
	

	10
	噪声系数
	dB
	≤8
	

	11
	载波二阶互调比
	dB
	≥55
	注2

	12
	功耗
	W
	≤8
	

	13
	信号交流声比
	%
	＜2
	

	14
	群时延
	ns
	≤20
	57MHz/59MHz

(65/85分割适用)


*规格如有更改，恕不另行通知。
	XQF3000A型

内胆式线路放大器


概述：

XQF3000A放大器是一种最大34dB增益、采用内胆式结构、双模双向、两路独立倾斜输出的CATV线路放大器，适合在5～1000MHz系统中作为室外分配放大器或延长放大器使用。可与光站、光接收机、楼头放大器串接使用。
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产品特点： 

★  工作频率范围5～1003MHz
★  双口独立放大输出
★  分割点频率65/85MHz 、55/70MHz或42/54MHz

★  下行预装8dB倾斜输出，上行平坦输出
★  下行前、后两级模块配置，上行单模块配置

★  上、下行均衡器插件均采用衰减替代均衡方式，衰减和均衡插件实现了统一

★  下行输入、下行输出1、下行输出2端口均可馈电
★  设有本地交流电源(AC IN)端口
★  内胆式结构、完善的防水设计，维修更换方便
★  端口为5/8英寸24牙螺纹
★  加有金属盖板可有效降低电磁辐射

★  宽电压范围开关电源(35～95V)，正弦波或准方波均可工作
★  机壳表面采用金属垂纹漆处理，利于散热，使整机具有更高的可靠性
主要技术参数：
	表1 下行通道性能

	序号
	项  目
	单 位
	性能参数
	备注

	1
	频率范围
	MHz
	47～1000
	单向配置

	
	
	
	54/70/85～1000
	双向配置

	2
	标称增益
	dB
	34
	32
	30
	单口

	
	
	
	30
	28
	26
	双口

	3
	最小满增益
	dB
	≥34
	≥32
	≥30
	单口

	
	
	
	≥30
	≥28
	≥26
	双口

	4
	标称输出电平
	dBμV
	99/107
	97/105
	95/103
	单口47/70/85～862 MHz

	
	
	
	95/103
	93/101
	91/99
	双口47/70/85～862 MHz

	5
	带内预倾斜
	dB
	8
	47/70/85～862 MHz

	6
	带内平坦度
	dB
	≤±0.75
	

	7
	监测损耗
	dB
	20±1
	

	8
	反射损耗
	dB
	≥16
	

	9
	噪声系数
	dB
	≤10
	

	10
	C/CTB
	dB
	≥71
	≥73
	≥75
	注1

	11
	C/CSO
	dB
	≥67
	≥69
	≥71
	

	12
	群时延
	ns
	≤10
	112.25MHz/116.68MHz

	13
	信号交流声比
	%
	＜2
	

	14
	耐冲击电压
	KV
	＞5
	10/700μs

	15
	供电电压
	V
	35～95
	60V电源

	
	
	
	110～265
	220V电源

	16
	端口载流能力
	A
	≥15
	

	17
	工作温度
	℃
	-40～+60
	

	18
	功耗
	W
	≤20
	

	19
	尺寸
	mm
	245×203×121
	

	20
	重量
	kg
	3.3
	

	    表2 上行通道性能

	序号
	项  目
	单 位
	性能参数
	备注

	1
	频率范围
	MHz
	5～42/55/65
	

	2
	标称增益
	dB
	24
	22
	20
	18
	

	3
	最小满增益
	dB
	≥24
	≥22
	≥20
	≥18
	

	4
	输入监测损耗
	dB
	20±1
	单口输出

	
	
	
	23.5±1
	双口输出

	5
	输出监测损耗
	dB
	20±1
	

	6
	最大输出电平
	dBμV
	≥110
	注1

	7
	带内平坦度
	dB
	≤±0.5
	

	8
	反射损耗
	dB
	≥16
	

	10
	噪声系数
	dB
	≤8
	

	11
	载波二阶互调比
	dB
	≥55
	注2

	12
	功耗
	W
	≤8
	

	13
	信号交流声比
	%
	＜2
	

	14
	群时延
	ns
	≤20
	57MHz/59MHz

(65/85分割适用)


*规格如有更改，恕不另行通知。
	KL-WD-60型
磁饱和线路供电器


概述：
KL-WD-60型磁饱和线路供电器是专为有线电视网络提供的低压供电装置。输出电压稳定，抗干扰能力强，具有短路保护特点，全天侯无故障运行。 
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产品特点： 

★  稳压范围宽、噪声低

★  具有自动短路保护功能，自动过流保护功能
★  可连续工作，适合室内外使用
★  安装、维护方便              

★  防雨、散热效果好
★  抗雷击能力强
主要技术参数：
	项目
	单位
	磁饱和供电器
（KL-WD-60）

	输入电压（a.c）
	V
	（220±eq \o(\s\up 5(15),\s\do 2(20))）%

	频率
	Hz
	50

	输出电压

（a.c）
	额定值
	V
	30.42.60

	
	允许偏差
	%
	±3

	输出电压变化率
	%
	±3

	额定输出电流（a.c）
	A
	1.2.3.4.6.8.10.12.13.15

	短路电流（a.c）
	A
	小于额定值的2倍

	工作环境温度
	-40℃—50℃

	抗电强度
	AC2.5KV/1Min无击穿和飞弧现象


插入器指标（可选配件）

	频率范围
	5－860MHz
	860－1000MHz

	插入损耗
	≤1dB
	≤1.5dB

	反射损耗
	≥14dB
	≥12dB

	信号交流声比
	≥66dB

	载流量
	15A


*规格如有更改，恕不另行通知。
	KL-WD-60D型
线路供电器


概述：
KL-WD-60D型线路供电器是专为有线电视网络提供的低压供电装置。抗干扰能力强，具有短路保护特点，全天侯无故障运行。 
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产品特点： 

★  效率高，损耗小，无噪音，重量轻
★  具有自动短路保护功能，自动过流保护功能
★  可连续工作，适合室内外使用
★  安装、维护方便；             

★  防雨、散热效果好
★  抗雷击能力强
主要技术参数：
	项目
	单位
	磁饱和供电器
（KL-WD-60）

	输入电压（a.c）
	V
	220

	频率
	Hz
	50

	输出电压

（a.c）
	额定值
	V
	30.42.60

	
	允许偏差
	%
	±3

	额定输出电流（a.c）
	A
	1.2.3.4.6.8.10.12.13.15

	短路电流（a.c）
	A
	小于额定值的2倍

	工作环境温度
	-40℃—50℃

	抗电强度
	AC2.5KV/1Min无击穿和飞弧现象


插入器指标（可选配件）

	频率范围
	5－860MHz
	860－1000MHz

	插入损耗
	≤1dB
	≤1.5dB

	反射损耗
	≥14dB
	≥12dB

	信号交流声比
	≥66dB

	载流量
	15A


*规格如有更改，恕不另行通知。
	XQDP系列

野外过流型分配器
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产品特点：

★ 采用铝合金压铸外壳，能通过60V/10A电流
★ 密闭性能良好，耐腐蚀
★ 可在线插拔，便于维护（二分配、三分配）
★ 具有良好的电磁屏蔽性能
★ 适用于5～1000MHz系统，损耗小，隔离度高
主要技术参数:
	参数
	工作频段
(MHz)
	二分配器
	三分配器
	四分配器

	分配损耗
(dB)
	5～65
	≤3.2
	≤5.8
	≤6.8

	
	65～550
	≤3.4
	≤5.8
	≤7.0

	
	550～750
	≤3.8
	≤6.2
	≤7.5

	
	750～1000
	≤4.8
	≤7.0
	≤8.9

	相互隔离
(dB)
	5～65
	≥25
	≥25
	≥25

	
	65～550
	≥30
	≥30
	≥30

	
	550～750
	≥25
	≥25
	≥25

	
	750～1000
	≥24
	≥24
	≥24

	反射损耗
(dB)
	5～65
	≥16

	
	65～550
	≥18

	
	550～750
	≥17

	
	750～1000
	≥16

	屏蔽衰减(dB)
	5～1000
	≥100

	通过电流(A)
	
	 60V 10A

	防水性能
	
	IP67

	连接器
	
	5/8-24


	XQDZ系列

野外过流型分支器
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产品特点：

★ 采用铝合金压铸外壳，能通过60V/10A电流
★ 密闭性能良好，耐腐蚀
★ 可在线插拔，便于维护（一分支、二分支）
★ 具有良好的电磁屏蔽性能
★ 适用于5～1000MHz系统，损耗小，隔离度高
★ 多种分支、损耗标称值可选

主要技术参数:
一分支器
	参数
	工作频段
(MHz)
	分支损耗标称值（dB）

	
	
	-8
	-10
	-12
	-14
	-16
	-18
	-20

	允许偏差
(dB)
	5～65
	±1.0

	
	65～550
	±1.0

	
	550～750
	±1.0

	
	750～1000
	±1.5

	插入损耗
(dB)
	5～65
	≤2.0
	≤1.6
	≤1.4
	≤1.3
	≤1.1
	≤1.0
	≤1.0

	
	65～550
	≤2.2
	≤1.8
	≤1.3
	≤1.2
	≤1.2
	≤1.0
	≤1.0

	
	550～750
	≤2.4
	≤2.0
	≤1.5
	≤1.4
	≤1.3
	≤1.2
	≤1.2

	
	750～1000
	≤2.8
	≤2.2
	≤2.0
	≤1.8
	≤1.4
	≤1.4
	≤1.4

	反向隔离
(dB)
	5～65
	≥25
	≥25
	≥26
	≥28
	≥29
	≥30
	≥32

	
	65～550
	≥25
	≥25
	≥25
	≥26
	≥26
	≥27
	≥30

	
	550～750
	≥24
	≥24
	≥24
	≥24
	≥26
	≥27
	≥28

	
	750～1000
	≥23
	≥23
	≥23
	≥24
	≥25
	≥26
	≥28

	反射损耗
(dB)
	5～65
	≥16

	
	65～550
	≥18

	
	550～750
	≥17

	
	750～1000
	≥16

	屏蔽衰减
(dB)
	5~1000
	≥100

	带内平坦度
	±1.0

	信号交流声比
	≥66

	通过电流(A)
	60V 10A

	防水性能
	IP67

	连接器
	5/8-24


二分支器
	参数
	工作频段
(MHz)
	分支损耗标称值（dB）

	
	
	-8
	-10
	-12
	-14
	-16
	-18
	-20

	允许偏差
(dB)
	5～65
	±1.0

	
	65～550
	±1.0

	
	550～750
	±1.0

	
	750～1000
	±1.5

	插入损耗
(dB)
	5～65
	≤3.5
	≤2.8
	≤2.2
	≤1.4
	≤1.4
	≤1.4
	≤1.0

	
	65～550
	≤3.7
	≤2.8
	≤2.3
	≤1.5
	≤1.5
	≤1.5
	≤1.4

	
	550～750
	≤3.9
	≤3.2
	≤2.5
	≤2.0
	≤1.8
	≤1.7
	≤1.7

	
	750～1000
	≤4.6
	≤3.6
	≤3.2
	≤2.6
	≤2.3
	≤2.2
	≤2.0

	反向隔离
(dB)
	5～65
	≥25
	≥25
	≥27
	≥30
	≥30
	≥30
	≥30

	
	65～550
	≥25
	≥25
	≥25
	≥28
	≥28
	≥28
	≥30

	
	550～750
	≥25
	≥25
	≥25
	≥25
	≥26
	≥27
	≥28

	
	750～1000
	≥24
	≥24
	≥24
	≥25
	≥25
	≥26
	≥28

	相互隔离
(dB)
	5～65
	≥25
	≥25
	≥25

	
	65～550
	≥30
	≥26
	≥30

	
	550～750
	≥25
	≥24
	≥25

	
	750～1000
	≥23
	≥23
	≥23

	反射损耗
(dB)
	5～65
	≥16

	
	65～550
	≥18

	
	550～750
	≥17

	
	750～1000
	≥16

	屏蔽衰减
(dB)
	5～1000
	≥100

	带内平坦度
	±1.0

	信号交流声比
	≥66

	通过电流(A)
	60V 10A 

	防水性能
	IP67

	连接器
	5/8-24


三、四分支器
	参数
	工作频段

(MHz)
	分支损耗标称值（dB）

	
	
	10
	12
	14
	16
	18
	
	
	

	允许偏差

(dB)
	5~50
	±1.0
	±1.0

	
	50~550
	±1.0
	±1.0

	
	550~750
	±1.5
	±1.5

	
	750~1000
	±2.5
	±2.0

	插入损耗

(dB)
	5~50
	≤4.0
	≤3.5
	≤2.5
	≤2.5
	≤2.0
	
	
	

	
	50~550
	≤4.0
	≤3.0
	≤2.7
	≤2.0
	≤1.8
	
	
	

	
	550~750
	≤4.5
	≤4.0
	≤3.5
	≤3.0
	≤2.5
	
	
	

	
	750~1000
	≤5.0
	≤4.5
	≤4.0
	≤3.5
	≤3.0
	
	
	

	反向隔离

(dB)
	5~50
	≥23
	≥25
	≥27
	≥29
	≥30
	
	
	

	
	50~550
	≥25
	≥25
	≥25
	≥29
	≥30
	
	
	

	
	550~750
	≥23
	≥23
	≥25
	≥26
	≥27
	
	
	

	
	750~1000
	≥21
	≥22
	≥23
	≥24
	≥25
	
	
	

	反射损耗

(dB)
	5~50
	≥14

	
	50~550
	≥16

	
	550~750
	≥16

	
	750~1000
	≥14

	交流声

(dB)
	5~50
	≥66

	
	50~750
	≥70

	
	750~1000
	≥66

	屏蔽衰减
(dB)
	5~1000
	≥100

	通过电流

(A)
	10(60Vac)

	防水性能
	满足IP67

	连接器
	5/8-24


	XQDL型

野外过流型高通滤波器
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产品特点：

★ 插入损耗小，带外抑制高
★ 采用铝合金压铸外壳，能通过60V/10A电流
★ 端口采用5/8英寸24牙螺纹，便于安装及维护
★ 具有良好的电磁屏蔽性能
★ 频率分割可选

主要技术参数:
	序号
	项目
	单位
	性能参数

	1
	通频带
	MHz
	70～1000

	2
	过电电流
	A
	10

	3
	插入损耗
	dB
	≤1.0

	4
	反射损耗
	dB
	≥20.2(5MHz～55MHz)

	
	
	
	≥19.5(70MHz～100MHz)

	
	
	
	≥20.8(100MHz～1000MHz )

	5
	带外衰减(≤55MHz)
	dB
	≥45.8

	6
	平坦度
	dB
	±0.38

	7
	连接头
	
	英制5/8英寸

	8
	尺寸(长×宽×高)
	mm
	143×113×73

	9
	重量
	g
	360


* 规格如有更改，恕不另行通知。
	XQP系列

室内型分配器
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产品特点：
★ 采用一体化锌合金外壳，锡封后盖，屏蔽性良好
★ 适用于5～1000MHz系统，损耗小，隔离度高
★ 输出方式可选，便于系统安装

★ 具有良好的电磁屏蔽性能
主要技术参数:
分配器
	参数
	工作频段
(MHz)
	二分配器
	三分配器
	四分配器

	分配损耗
(dB)
	5～65
	≤3.2
	≤5.8
	≤6.8

	
	65～550
	≤3.4
	≤5.8
	≤7.0

	
	550～750
	≤3.8
	≤6.2
	≤7.5

	
	750～1000
	≤4.0
	≤6.5
	≤8.2

	相互隔离
(dB)
	5～65
	≥25
	≥25
	≥25

	
	65～550
	≥30
	≥30
	≥30

	
	550～750
	≥27
	≥27
	≥27

	
	750～1000
	≥25
	≥24
	≥24

	反射损耗
(dB)
	5～65
	≥16

	
	65～550
	≥18

	
	550～750
	≥18

	
	750～1000
	≥16

	屏蔽衰减
(dB)
	5～1000
	≥100

	连接器
	均为英制F型连接器


分配器（集中型）
	参数
	工作频段
(MHz)
	八分配器
	十二分配器
	十六分配器

	分配损耗
(dB)
	5～65
	≤10.5
	≤13.0
	≤14.5

	
	65～550
	≤10.8
	≤14.0
	≤15.5

	
	550～750
	≤12.0
	≤14.5
	≤16.0

	
	750～1000
	≤12.2
	≤15.0
	≤16.5

	相互隔离
(dB)
	5～65
	≥25
	≥25
	≥25

	
	65～550
	≥30
	≥30
	≥30

	
	550～750
	≥27
	≥25
	≥25

	
	750～1000
	≥24
	≥24
	≥24

	反射损耗
(dB)
	5～65
	≥16

	
	65～550
	≥18

	
	550～750
	≥18

	
	750～1000
	≥16

	屏蔽衰减
(dB)
	5～1000
	≥100

	连接器
	英制F型连接器


	XQZ系列

室内型分支器
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产品特点：
★ 采用一体化锌合金外壳，锡封后盖，屏蔽性良好
★ 适用于5～1000MHz系统，损耗小，隔离度高
★ 多种分支、损耗标称值可选
★ 输出方式可选，便于系统安装

★ 具有良好的电磁屏蔽性能
主要技术参数:
一分支器
	参数
	工作频段
(MHz)
	分支损耗标称值（dB）

	
	
	-8
	-10
	-12
	-14
	-16
	-18
	-20

	分支损耗
偏差
(dB)
	5～65
	±1.0

	
	65～550
	±1.0

	
	550～750
	±1.0

	
	750～1000
	±1.5

	插入损耗
(dB)
	5～65
	≤1.8
	≤1.5
	≤1.0
	≤1.0
	≤0.8
	≤0.8
	≤0.8

	
	65～550
	≤1.8
	≤1.5
	≤1.0
	≤1.0
	≤0.9
	≤0.9
	≤0.9

	
	550～750
	≤2.0
	≤1.8
	≤1.2
	≤1.2
	≤1.1
	≤1.0
	≤0.9

	
	750～1000
	≤2.3
	≤2.1
	≤1.4
	≤1.3
	≤1.2
	≤1.1
	≤1.0

	反向隔离
(dB)
	5～65
	≥25
	≥25
	≥27
	≥29
	≥30
	≥31
	≥34

	
	65～550
	≥24
	≥24
	≥25
	≥26
	≥26
	≥27
	≥30

	
	550～750
	≥24
	≥24
	≥24
	≥24
	≥26
	≥27
	≥28

	
	750～1000
	≥24
	≥24
	≥24
	≥24
	≥25
	≥26
	≥28

	输入/输出端
反射损耗
(dB)
	5～65
	≥16

	
	65～550
	≥18

	
	550～750
	≥18

	
	750～1000
	≥16

	分支输出端
反射损耗
(dB)
	5～65
	≥18

	
	65～550
	≥20

	
	550～750
	≥20

	
	750～1000
	≥18

	屏蔽衰减
(dB)
	5~1000
	≥100

	连接器
	英制F型接口


二分支器
	参数
	工作频段
(MHz)
	分支损耗标称值（dB）

	
	
	-8
	-10
	-12
	-14
	-16
	-18
	-20

	分支损耗
偏差
(dB)
	5～65
	±1.0

	
	65～550
	±1.0

	
	550～750
	±1.0

	
	750～1000
	±1.5

	插入损耗
(dB)
	5～65
	≤3.5
	≤2.6
	≤1.6
	≤1.3
	≤1.1
	≤1.0
	≤0.8

	
	65～550
	≤3.7
	≤2.8
	≤1.8
	≤1.5
	≤1.2
	≤1.1
	≤0.9

	
	550～750
	≤3.9
	≤2.9
	≤2.0
	≤1.8
	≤1.3
	≤1.2
	≤1.0

	
	750～1000
	≤4.2
	≤3.0
	≤2.3
	≤2.1
	≤1.4
	≤1.3
	≤1.1

	反向隔离
(dB)
	5～65
	≥25
	≥26
	≥28
	≥28
	≥30
	≥32
	≥34

	
	65～550
	≥28
	≥25
	≥25
	≥25
	≥27
	≥27
	≥29

	
	550～750
	≥25
	≥25
	≥24
	≥25
	≥27
	≥27
	≥28

	
	750～1000
	≥24
	≥24
	≥24
	≥24
	≥25
	≥25
	≥25

	相互隔离
(dB)
	5～65
	≥26
	≥25
	≥25

	
	65～550
	≥30
	≥26
	≥30

	
	550～750
	≥25
	≥25
	≥25

	
	750～1000
	≥24
	≥24
	≥24

	输入/输出端
反射损耗
(dB)
	5～65
	≥16

	
	65～550
	≥18

	
	550～750
	≥18

	
	750～1000
	≥16

	分支输出端
反射损耗
(dB)
	5～65
	≥18

	
	65～550
	≥20

	
	550～750
	≥20

	
	750～1000
	≥18

	屏蔽衰减
(dB)
	5~1000
	≥100

	连接器
	英制F型接口


三、四分支器
	参数
	工作频段
(MHz)
	分支损耗标称值（dB）

	
	
	-10
	-12
	-14
	-16
	-18
	-20

	分支损耗
偏差
(dB)
	5～65
	±1.0
	±1.0

	
	65～550
	±1.0
	±1.0

	
	550～750
	±1.0
	±1.0

	
	750～1000
	±1.5
	±1.5

	插入损耗
(dB)
	5～65
	≤3.5
	≤2.8
	≤2.1
	≤1.5
	≤1.1
	≤1.1

	
	65～550
	≤3.5
	≤2.8
	≤2.3
	≤1.6
	≤1.3
	≤1.2

	
	550～750
	≤3.8
	≤2.9
	≤2.4
	≤2.0
	≤1.5
	≤1.3

	
	750～1000
	≤4.1
	≤3.0
	≤2.5
	≤2.2
	≤1.8
	≤1.6

	反向隔离
(dB)
	5～65
	≥27
	≥25
	≥28
	≥29
	≥30
	≥32

	
	65～550
	≥25
	≥25
	≥25
	≥26
	≥30
	≥30

	
	550～750
	≥25
	≥25
	≥25
	≥25
	≥27
	≥27

	
	750～1000
	≥24
	≥24
	≥24
	≥24
	≥25
	≥25

	相互隔离
(dB)
	5～65
	≥25
	≥25
	≥25

	
	65～550
	≥30
	≥27
	≥30

	
	550～750
	≥25
	≥25
	≥25

	
	750～1000
	≥24
	≥24
	≥24

	输入/输出端
反射损耗
(dB)
	5～65
	≥16

	
	65～550
	≥18

	
	550～750
	≥18

	
	750～1000
	≥16

	分支输出端
反射损耗
(dB)
	5～65
	≥18

	
	65～550
	≥20

	
	550～750
	≥20

	
	750～1000
	≥18

	屏蔽衰减
(dB)
	5~1000
	≥100

	连接器
	英制F型接口


	XQL型

室内型高通滤波器



产品特点：

★ 插入损耗小，带外抑制高
★ 采用黄铜外壳表面镀镍处理，具有良好的屏蔽性
★ 端口采用英制F型接头，便于安装
★ 频率分割可选
主要技术参数:
	序号
	项目
	单位
	性能参数

	1
	通频带
	MHz
	70～1000

	2
	插入损耗
	dB
	≤0.66

	3
	带外衰减(≤55MHz)
	dB
	≥45.1

	4
	平坦度
	dB
	±0.40

	5
	反射损耗
	dB
	≥18.4(70MHz～100MHz)

	
	
	
	≥19.5(≥100MHz )

	6
	外径尺寸
	CM
	≤1.3

	7
	器件长度
	CM
	≤4.4

	8
	重量
	g
	20


* 规格如有更改，恕不另行通知。
	双孔用户终端盒
双孔串接用户终端盒



产品特点：

★ 采用ABS塑料盒盖，外型美观，可明装或暗装
★ 采用一体化锡封外壳，屏蔽性良好
★ 适用于5～1000MHz系统，损耗小，隔离度高
主要技术参数:

双孔用户终端盒
	项目
	工作频率

MHz
	TV、FM 双孔屏蔽终端

	插入损耗

dB
	IN-TV
	5~70
	≤2.0

	
	
	70~100
	≤2.3

	
	
	100~860
	≤2.3

	
	
	860~1000
	≤2.5

	
	IN-FM
	88~108
	8±1.00

	相互隔离

dB
	TV-FM
	70~860
	≥25

	
	
	860~1000
	≥22

	反射损耗

dB
	IN
	5~1000
	≥16

	
	TV
	5~1000
	≥16

	
	FM
	88~108
	≥16

	群时延

(IN-TV) ns
	75M  ±1M
	≤20

	
	100M  ±1M
	≤5

	
	≥200M  ±1M
	≤1

	屏蔽衰减（dB）
	5~1000
	≥100(锡封)

	耐压
	IN-ALL
	
	2KV交流电压,1min不击穿

	输入/输出连接器
	
	均为英制F型连接器


* 规格如有更改，恕不另行通知。
双孔串接用户终端盒
	项目
	工作频率
	双孔串接型屏蔽终端

	插入损耗

dB
	IN-OUT
	5~550
	≤3.5

	
	
	550~750
	≤3.8

	
	
	750~860
	≤4.0

	
	
	860~1000
	≤4.3

	
	IN-TV
	5~55
	≤5.2

	
	
	55~550
	≤5.5

	
	
	550~750
	≤6.0

	
	
	750~860
	≤6.2

	
	
	860~1000
	≤6.5

	
	IN-FM
	88~108
	12±1.00

	相互隔离

dB
	 TV-FM
	5~550
	≥25

	
	
	550~1000
	≥22

	
	OUT-TV/FM
	5~55
	≥22

	
	
	55~550
	≥28

	
	
	550~860
	≥25

	
	
	860~1000
	≥23

	反射损耗

dB
	IN
	5~1000
	≥16

	
	TV
	5~1000
	≥16

	
	FM
	88~108
	≥20

	
	OUT
	5~1000
	≥18

	群时延

(IN-TV) ns
	75M  ±1M
	≤20

	
	100M  ±1M
	≤5

	
	≥200M  ±1M
	≤1

	屏蔽衰减（dB）
	5~1000
	≥100(锡封)

	耐压
	IN-ALL
	
	2KV交流电压,1min不击穿

	输入/输出连接器
	
	均为英制F型连接器


* 规格如有更改，恕不另行通知。
	XQU-WU型

双向终端



产品特点：

★ 产品适用5～1000MHz双向有线电视系统中，作为下行与上行终端设置
★ 外形美观，安装方便，明装、暗装均可
★ 带有数据输出口（DP），空闲时应屏蔽终接
★ 低损耗，屏蔽好，有多种分割
主要技术参数:
	序号
	项目
	频率范围

MHz
	技术指标
	单位

	1
	插入损耗
	IN—TV
	5~65
	≥45.0
	dB

	
	
	
	87~1000
	≤4.0
	

	
	
	IN—DP
	5~65
	≤0.8
	

	
	
	
	87~1000
	≤4.5
	

	2
	相互隔离
	TV—DP
	5~65
	≥60.0
	

	
	
	
	87~1000
	≥26.0
	

	3
	反射损耗
	IN
	5~65
	≥16
	

	
	
	
	87~550
	≥16
	

	
	
	
	550~1000
	≥14
	

	
	
	TV
	108~550
	≥16
	

	
	
	
	550~1000
	≥14
	

	
	
	DP
	5~65
	≥16
	

	
	
	
	87~550
	≥16
	

	
	
	
	550~1000
	≥14
	

	4
	屏蔽系数
	—
	5~1000
	≥100
	

	5
	带内平坦度
	1.0

	7
	连接器型式
	英制F型


* 规格如有更改，恕不另行通知。
	XQU-C型

单向终端



产品特点：

★ 产品适用于5～1000MHz双向有线电视系统，作为不需要上行通道的终端设置
★ 外形美观，安装方便，明装、暗装均可
★ 防止上行噪声汇入系统，阻断上行通路
★ 损耗低，屏蔽好，有多种频率分割
主要技术参数:
	序号
	项    目
	工 作 频 率（MHz）
	标称值（dB）

	
	
	87～1000
	

	1
	插入损耗

（dB）
	5～65
	≥45

	
	
	87～1000
	≤1.2

	2
	带内平坦度
	87～1000
	±0.8

	
	反射损耗
	5～65
	≥16

	3
	
	87～550
	≥16

	
	
	550～1000
	≥16

	4
	连接器形式
	英制F型插座


* 规格如有更改，恕不另行通知。
★ 1200nm 至 1620nm 光接收波长


★ 利用光功率监控进行自动切换


★ 前面板A/B通道设置或自动操作


★ 信号报警指示


★ 输入范围可调


★ 前面板LED显示转换状态和输入光功率





★ 光连接器SC/APC





★ 频率范围:5 ~ 1003 MHz


★ 射频自动切换功能


★ 前面板A/B通道设置或自动操作


★信号报警指示


★ 输入范围可调


★ 前面板LED显示转换状态和输入电平





★ 光连接器SC/APC














★ 制冷型DFB激光器


★ 射频带宽47～1003MHz


★ 宽带/窄带输入


★ 输出光功率5 ～10dBm 


★ 自动/手动增益控制


★ 射频输入测试点


★ 光连接器SC/APC





★ 47～1003MHz工作带宽


★ 低噪声系数 


★ 高增益（30dB) 


★ 高可靠度 


★ 可调均衡、衰减





★ 10dBm到25dBm 光功率输出 


★ 低噪声系数 


★ 高增益 


★ 单一或者双重泵浦激光器设计 


★ 高可靠度 





★ 四路独立输出


★ 波长1200nm～1600nm


★ 光功率输入-18～0dBm


★ 带宽5～200MHz


★ 手动衰减功能





★ 1310nm、1550nm双工作窗口


★ 光输入功率–3～+3dBm


★ 光AGC


★ 带宽47MHz～1003MHz


★ 输出电平95dBuV


★ 手动衰减控制0dB～20dB


★ 冗余的两路射频输出





★ 制冷型DFB激光器


★ 射频带宽47～1003MHz


★ 宽带/窄带输入


★ 输出光功率6～20mW


★ 自动/手动增益控制


★ 射频输入测试点(-20 dB)


★ 光连接器SC/APC





★ 短路保护


★ 本地USB端口


★ 远程RJ45以太网端口


★ LED状态指示


★ 在线升级功能





★ 输入电压85～264VAC


★ 输出24VDC/300W


★ 内置功率共享电路


★ 自动恢复/短路保护


★ 自带冷却风扇


★ 电压测试点
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